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	CZĘŚĆ I – modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku E-40



	KOSZTORYS

	OFERTOWY
         

	Dla:
	INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH
         

	
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Rodzaj robót:
	REMONTOWO-BUDOWLANE
         

	Zakres robót:
	REMONT ŁAZIENEK  NA II PIĘTRZE W BUDYNKU G-40 SANITARIAT DAMSKI
         

	Lokalizacja robót:
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Wartość robót:
	
         
	

	Słownie:
	
         

	

	
         
	
         

	Sporządził:
	Sprawdził:







KOSZTORYS 
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Obmiar
	Cena jednostkowa
	Razem

	1
	   Element: ROBOTY BUDOWLANE
	 
	 
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	13.76 m2
	
	

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
	5.00 szt.
	
	

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
	5.00 szt.
	
	

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
	5.00 szt.
	
	

	 1. 5.
	KNR
04-01-0819-1500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	66.56 m2
	
	

	 1. 6.
	KNR
04-01-0348-0300
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	29.70 m2
	
	

	 1. 7.
	KNR
04-01-0701-0500
	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
	61.77 m2
	
	

	 1. 8.
	KNR
04-01-0354-1200
	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	3.00 m
	
	

	 1. 9.
	KNR
04-01-0321-0300
	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł - podokienniki z konglomeratu wg specyfikacji
	2.00 szt.
	
	

	 1.10.
	KNR
04-01-0331-0500
	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	13.61 m
	
	

	 1.11.
	KNR
02-02-0120-0200
	Ścianki działowe pełne z cegieł gr.1/2ceg. 
	14.78 m2
	
	

	 1.12.
	KNR
02-02-0120-0900
	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie
	14.78 m2
	
	

	 1.13.
	KNR
02-02-0121-0600
	Ścianki działowe z pustaków szklanych - w systemie np. Block Lock Original 30 pustaki  szklane w tym 5 szt.  narożnych wg specyfikacji
	6.45 m2
	
	

	 1.14.
	KNR
02-02-0126-0200
	Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków
	2.00 szt.
	
	

	 1.15.
	KNR
04-01-0811-0700
	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
	19.24 m2
	
	

	 1.16.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
	19.24 m2
	
	

	 1.17.
	KNR
02-02-0803-0300
	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
	91.33 m2
	
	

	 1.18.
	KNR
02-02-2003-0700
	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstw.55-02 płyty wodoodporne
	2.98 m2
	
	

	 1.19.
	ANALIZA WŁASNA
	Wykonanie blatu przy umywalkach na stalowych wspornikach wkutych w ścianę  obłożonych obustronnie płytą wodoodprna  z MDF lub sklejki o wymiarach wg szkicu
	1.00 szt.
	
	

	 1.20.
	KNR
00-39-0114-0200
	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 z wywinięciem na ściany 20 cm okładzina blatu
	0.50 m2
	
	

	 1.21.
	KNR
00-39-0115-0100
	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny z wywinięciem na ściany 20 cm
	0.50 m2
	
	

	 1.22.
	KNR
02-02-1118-0800
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - analogia obłożenie blatu - płytki wg specyfikacji
	0.50 m2
	
	

	 1.23.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
	19.24 m2
	
	

	 1.24.
	KNR
02-02-0604-0500
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 
	19.24 m2
	
	

	 1.25.
	KNR
02-02-1102-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
	19.24 m2
	
	

	 1.26.
	KNR
02-02-1102-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 30mm mnożnik 3
	19.24 m2
	
	

	 1.27.
	KNR
02-02-1106-0700
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	19.24 m2
	
	

	 1.28.
	KNR
00-39-0114-0200
	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 z wywinięciem na ściany 20 cm
	24.72 m2
	
	

	 1.29.
	KNR
00-39-0115-0100
	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny z wywinięciem na ściany 20 cm
	24.72 m2
	
	

	 1.30.
	ANALIZA WŁASNA
	Wyklejenie naroży wklęsłych taśmą SUPERFLEX  50/3
	32.52 m
	
	

	 1.31.
	KNR
02-02-1118-0800
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - płytki wg specyfikacji
	32.97 m2
	
	

	 1.32.
	KNR
02-02-1118-0800
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - płytki wg specyfikacji
	32.97 m2
	
	

	 1.33.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach nowych i starych podłóg
	1.80 m
	
	

	 1.34.
	KNR
00-17-2608-0300
	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	56.36 m2
	
	

	 1.35.
	KNR
02-02-0829-0100
	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	56.36 m2
	
	

	 1.36.
	KNR
02-02-0829-0600
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki wg specyfikacji
	43.69 m2
	
	

	 1.37.
	KNR
00-39-0114-0200
	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 
	12.67 m2
	
	

	 1.38.
	KNR
00-39-0115-0300
	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
	12.67 m2
	
	

	 1.39.
	ANALIZA WŁASNA
	Wyklejenie naroży wklęsłych taśmą SUPERFLEX  50/3
	8.20 m
	
	

	 1.40.
	KNR
02-02-0829-0600
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach  30x30 cm  układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - płytki wg specyfikacji
	12.67 m2
	
	

	 1.41.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż lustra 65 x 100 cm
	4.00 szt.
	
	

	 1.42.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 listwy aluminiowe
	59.45 m
	
	

	 1.43.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
	16.49 m2
	
	

	 1.44.
	KNR
02-02-1505-0300
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na wilgoć przeznaczonymi do pom. sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 
	16.49 m2
	
	

	 1.45.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi j.w. powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
	16.49 m2
	
	

	 1.46.
	KNR-W
04-01-0324-0200
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	2.00 szt.
	
	

	 1.47.
	KNR-W
02-02-2702-0100
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg specyfikacji
	19.24 m2
	
	

	 1.48.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane o powyższonej odporności na wilgoć  wg specyfikacji
	3.28 m2
	
	

	 1.49.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
	3.28 m2
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	2
	   Element: ROBOTY INSTALACYJNE  WOD-KAN 
	 
	 
	 

	 2. 1.
	KNR-W
04-02-0235-0100
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar
	1.00 kpl.
	
	

	 2. 2.
	KNR-W
04-02-0235-0600
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
	3.00 kpl.
	
	

	 2. 3.
	KNR-W
04-02-0235-0800
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
	3.00 kpl.
	
	

	 2. 4.
	KNR-W
04-02-0233-0200
	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm
	2.00 szt.
	
	

	 2. 5.
	KNNR
00-08-0203-0600
	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie
	11.19 m
	
	

	 2. 6.
	KNR-W
02-15-0218-0100
	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - nastropowy np System 100 Multistop Kessel nr kat. 43500
	2.00 szt.
	
	

	 2. 7.
	KNR-W
04-02-0120-0100
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm
	28.60 m
	
	

	 2. 8.
	KNR-W
04-02-0229-0400
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
	8.70 m
	
	

	 2. 9.
	KNR-W
04-02-0110-0100
	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm - wariant 1
	11.00 msc
	
	

	 2.10.
	KNR-W
04-02-0210-0300
	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia 
	7.00 szt.
	
	

	 2.11.
	KNR-W
04-02-0212-0600
	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową
	3.00 msc
	
	

	 2.12.
	KNR-W
04-02-0210-0500
	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - wariant 1
	3.00 szt.
	
	

	 2.13.
	KNR-W
04-02-0236-0200
	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm
	2.00 msc
	
	

	 2.14.
	KNR-W
04-02-0212-0800
	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
	2.00 msc
	
	

	 2.15.
	KNR-W
02-15-0105-0100
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	33.45 m
	
	

	 2.16.
	KNR
02-15-0110-0100
	Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
	33.45 m
	
	

	 2.17.
	KNR
00-34-0102-0100
	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ
	33.45 m
	
	

	 2.18.
	KNR-W
02-15-0115-0100
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
	8.00 szt.
	
	

	 2.19.
	KNR-W
02-15-0131-0100
	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm 
	2.00 szt.
	
	

	 2.20.
	KNR-W
02-15-0135-0100
	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	2.00 szt.
	
	

	 2.21.
	KNR-W
02-15-0137-0200
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - urządzenia wg specyfikacji
	2.00 szt.
	
	

	 2.22.
	KNR-W
02-15-0137-0900
	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm wg specyfikacji
	1.00 szt.
	
	

	 2.23.
	KNR-W
02-15-0230-0200
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - urządzenia wg specyfikacji asymetryczne
	2.00 kpl.
	
	

	 2.24.
	KNR-W
02-15-0230-0500
	Postument porcelanowy do umywalek urządzenia wg specyfikacji
	2.00 kpl.
	
	

	 2.25.
	KNR-W
02-15-0233-0300
	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" na stelażu do zabudowy z deską sedesową i płytką chromowaną urządzenia wg specyfikacji
	2.00 kpl.
	
	

	 2.26.
	KNR
00-35-0123-0300
	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego urządzenie wg specyfikacji
	1.00 kpl.
	
	

	 2.27.
	KNR
04-02-0512-010
	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym
	2.00 szt
	
	

	 2.28.
	KNR-W
04-02-0516-0200
	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego Grzejnik z bl.stal.2-płyt.wys.600,dł.1000
	2.00 kpl.
	
	

	 2.29.
	KNR
02-15-0415-020
	Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalnej 20mm z głowicą termostatyczną np Danfoss
	2.00 szt
	
	

	 2.30.
	KNNR
04-04-0602-0
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	6.60 m
	
	

	 2.31.
	KNR
04-01-1212-2800
	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 
	6.60 m
	
	

	 2.32.
	KNR-W
02-15-0436-010
	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
	2.00 urządzeń
	
	

	 2.33.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe z koszem na odpady wg specyfikacji
	1.00 szt.
	
	

	 2.34.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż wentylatora kanałowego z czujnikiem ruchu wraz z przewodem elastycznym o srednicy 110 mm i długości około 2,5 m w przestrzeni ponad stropem podwieszonym w celu zwentylowania łazienki damskiej np.POLO 4 D 100 PIR- czujnik ruchu firmy DOSPEL
	1.00 kpl.
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	3
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
	 
	 
	 

	 3. 1.
	KNR
04-01-0108-1700
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
	9.04 m3
	
	

	 3. 2.
	KNR
04-01-0108-2000
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23  km  krotność = 23
	9.04 m3
	
	

	 3. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
	17.18 t
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	 
	NARZUTY OGÓLNE:
	

	 
	RAZEM KOSZTORYS:
	




PRZEDMIAR
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Suma

	1
	   Element: ROBOTY BUDOWLANE
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
1.44*1.93*2+1*2.05*2*2
 
	13.76
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	13,76

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
5
 
	5.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	5

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
5
 
	5.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	5

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
5
 
	5.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	5

	 1. 5.
	KNR
04-01-0819-1500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
(5.83*2+3.3*2+1.22*7+1.15*2+1.92*2+2.37*2+0.51+0.53)*2+0.25*2*2
 
	78.44
 

	
	
	otwory
-1*(0.87*2+0.7*3*2)*2
 
	-11.88
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	66,56

	 1. 6.
	KNR
04-01-0348-0300
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
(1.92+1.22*3)*2.22+(1.94+1.34+2.37+0.53)*3.73
 
	35.44
 

	
	
	otwory
-1*(0.7*2.05*4)
 
	-5.74
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,7

	 1. 7.
	KNR
04-01-0701-0500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
(5.83*2+3.3*2+0.25*2)*3.73-1*(2*2.05*2)
 
	61.77
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	61,77

	 1. 8.
	KNR
04-01-0354-1200
	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
1.5*2
 
	3.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	3

	 1. 9.
	KNR
04-01-0321-0300
	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł - podokienniki z konglomeratu wg specyfikacji
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 1.10.
	KNR
04-01-0331-0500
	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2.05*3+3.73*2
 
	13.61
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	13,61

	 1.11.
	KNR
02-02-0120-0200
	Ścianki działowe pełne z cegieł gr.1/2ceg. - wariant 1
(1.6*2+0.15)*2.05+(1.92+1.93)*3.73
 
	21.23
 

	
	
	Luxfery
-1*(1.91+1.93)*(3.73-2.05)
 
	-6.45
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,78

	 1.12.
	KNR
02-02-0120-0900
	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie
14.78
 
	14.78
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,78

	 1.13.
	KNR
02-02-0121-0600
	Ścianki działowe z pustaków szklanych - w systemie np. Block Lock Original 30 pustaki  szklane w tym 5 szt.  narożnych wg specyfikacji
(1.91+1.93)*(3.73-2.05)
 
	6.45
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	6,45

	 1.14.
	KNR
02-02-0126-0200
	Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 1.15.
	KNR
04-01-0811-0700
	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
5.83*3.3
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.16.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.17.
	KNR
02-02-0803-0300
	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
(5.83*2+3.3*2+0.25*2)*3.73-1*(2*2.05*2)+14.78*2
 
	91.33
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	91,33

	 1.18.
	KNR
02-02-2003-0700
	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstw.55-02 płyty wodoodporne
0.8*3.73
 
	2.98
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	2,98

	 1.19.
	ANALIZA WŁASNA
	Wykonanie blatu przy umywalkach na stalowych wspornikach wkutych w ścianę  obłożonych obustronnie płytą wodoodprna  z MDF lub sklejki o wymiarach wg szkicu
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 1.20.
	KNR
00-39-0114-0200
	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 z wywinięciem na ściany 20 cm okładzina blatu
((0.6+1.2)/2)*0.3+((0.8+1.2)/2)*0.2+0.6*0.05
 
	0.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	0,5

	 1.21.
	KNR
00-39-0115-0100
	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny z wywinięciem na ściany 20 cm
0.5
 
	0.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	0,5

	 1.22.
	KNR
02-02-1118-0800
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - analogia obłożenie blatu - płytki wg specyfikacji
0.5
 
	0.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	0,5

	 1.23.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
5.83*3.3
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.24.
	KNR
02-02-0604-0500
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.25.
	KNR
02-02-1102-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.26.
	KNR
02-02-1102-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 20mm mnożnik 2
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.27.
	KNR
02-02-1106-0700
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.28.
	KNR
00-39-0114-0200
	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 z wywinięciem na ściany 20 cm
19.24+(5.83+3.3)*2*0.2+(2.22+1.93+1.81+1.6*2)*0.2
 
	24.72
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	24,72

	 1.29.
	KNR
00-39-0115-0100
	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny z wywinięciem na ściany 20 cm
24.72
 
	24.72
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	24,72

	 1.30.
	ANALIZA WŁASNA
	Wyklejenie naroży wklęsłych taśmą SUPERFLEX  50/3
(5.83+3.3)*2+1.91*2+1.74*2+1.6*4+0.14*4
 
	32.52
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	32,52

	 1.31.
	KNR
02-02-1118-0800
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - płytki wg specyfikacji
32.966
 
	32.97
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	32,97

	 1.32.
	KNR
02-02-1118-0800
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - płytki wg specyfikacji
32.966
 
	32.97
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	32,97

	 1.33.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach nowych i starych podłóg
0.9*2
 
	1.80
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	1,8

	 1.34.
	KNR
00-17-2608-0300
	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
(5.83*2+3.3*2+1.6*4+0.14*4)*2.05+(1.91+1.74)*2*2.05
 
	66.67
 

	
	
	drzwi
-2*(0.9*2.05)
 
	-3.69
 

	
	
	okna
-1*(2.05-0.87)*1.46*2
 
	-3.45
 

	
	
	lustra
-1*1.32*0.6*4
 
	-3.17
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	56,36

	 1.35.
	KNR
02-02-0829-0100
	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
56.36
 
	56.36
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	56,36

	 1.36.
	KNR
02-02-0829-0600
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki wg specyfikacji
56.36-12.67
 
	43.69
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	43,69

	 1.37.
	KNR
00-39-0114-0200
	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2
(1.8+1.74)*2*2.05-0.9*2.05
 
	12.67
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	12,67

	 1.38.
	KNR
00-39-0115-0300
	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
12.67
 
	12.67
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	12,67

	 1.39.
	ANALIZA WŁASNA
	Wyklejenie naroży wklęsłych taśmą SUPERFLEX  50/3
2.05*4
 
	8.20
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	8,2

	 1.40.
	KNR
02-02-0829-0600
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach  30x30 cm  układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - płytki wg specyfikacji
12.67
 
	12.67
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	12,67

	 1.41.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż lustra 65 x 100 cm
4
 
	4.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	4

	 1.42.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 listwy aluminiowe
2.05*29
 
	59.45
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	59,45

	 1.43.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
(5.38+3.3)*2*(3-2.05)
 
	16.49
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	16,49

	 1.44.
	KNR
02-02-1505-0300
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na wilgoć przeznaczonymi do pom. sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
16.49
 
	16.49
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	16,49

	 1.45.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi j.w. powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
16.49
 
	16.49
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	16,49

	 1.46.
	KNR-W
04-01-0324-0200
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 1.47.
	KNR-W
02-02-2702-0100
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg specyfikacji
5.83*3.3
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.48.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane o powyższonej odporności na wilgoć  wg specyfikacji
0.8*2.05*2
 
	3.28
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	3,28

	 1.49.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
0.8*2.05*2
 
	3.28
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	3,28

	2
	   Element: ROBOTY INSTALACYJNE  WOD-KAN 
	 

	 2. 1.
	KNR-W
04-02-0235-0100
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	1

	 2. 2.
	KNR-W
04-02-0235-0600
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	3

	 2. 3.
	KNR-W
04-02-0235-0800
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	3

	 2. 4.
	KNR-W
04-02-0233-0200
	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 2. 5.
	KNNR
00-08-0203-0600
	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie
3.73*3
 
	11.19
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	11,19

	 2. 6.
	KNR-W
02-15-0218-0100
	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - nastropowy np System 100 Multistop Kessel nr kat. 43500
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 2. 7.
	KNR-W
04-02-0120-0100
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm
28.6
 
	28.60
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	28,6

	 2. 8.
	KNR-W
04-02-0229-0400
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
8.7
 
	8.70
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	8,7

	 2. 9.
	KNR-W
04-02-0110-0100
	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm - wariant 1
11
 
	11.00
 

	
	
	Jm. msc
	Razem:
	11

	 2.10.
	KNR-W
04-02-0210-0300
	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
7
 
	7.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	7

	 2.11.
	KNR-W
04-02-0212-0600
	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. msc
	Razem:
	3

	 2.12.
	KNR-W
04-02-0210-0500
	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - wariant 1
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 2.13.
	KNR-W
04-02-0236-0200
	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. msc
	Razem:
	2

	 2.14.
	KNR-W
04-02-0212-0800
	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. msc
	Razem:
	2

	 2.15.
	KNR-W
02-15-0105-0100
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
33.45
 
	33.45
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	33,45

	 2.16.
	KNR
02-15-0110-0100
	Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
33.45
 
	33.45
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	33,45

	 2.17.
	KNR
00-34-0102-0100
	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ
33.45
 
	33.45
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	33,45

	 2.18.
	KNR-W
02-15-0115-0100
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
8
 
	8.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	8

	 2.19.
	KNR-W
02-15-0131-0100
	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 2.20.
	KNR-W
02-15-0135-0100
	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 2.21.
	KNR-W
02-15-0137-0200
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - urządzenia dostawa inwestora
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 2.22.
	KNR-W
02-15-0137-0900
	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm wg specyfikacji
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 2.23.
	KNR-W
02-15-0230-0200
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - urządzenia wg specyfikacji asymetryczne
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	2

	 2.24.
	KNR-W
02-15-0230-0500
	Postument porcelanowy do umywalek urządzenia wg specyfikacji
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	2

	 2.25.
	KNR-W
02-15-0233-0300
	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" na stelażu do zabudowy z deską sedesową i płytką chromowaną urządzenia wg specyfikacji
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	2

	 2.26.
	KNR
00-35-0123-0300
	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego urządzenie wg specyfikacji
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	1

	 2.27.
	KNR
04-02-0512-010
	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt
	Razem:
	2

	 2.28.
	KNR-W
04-02-0516-0200
	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego Grzejnik z bl.stal.2-płyt.wys.600,dł.1000
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	2

	 2.29.
	KNR
02-15-0415-020
	Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalnej 20mm z głowicą termostatyczną np Danfoss
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt
	Razem:
	2

	 2.30.
	KNNR
04-04-0602-0
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
6.6
 
	6.60
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	6,6

	 2.31.
	KNR
04-01-1212-2800
	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
6.6
 
	6.60
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	6,6

	 2.32.
	KNR-W
02-15-0436-010
	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. urządzeń
	Razem:
	2

	 2.33.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe z koszem na odpady wg specyfikacji
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 2.34.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż wentylatora kanałowego z czujnikiem ruchu wraz z przewodem elastycznym o srednicy 110 mm i długości około 2,5 m w przestrzeni ponad stropem podwieszonym w celu zwentylowania łazienki damskiej np.POLO 4 D 100 PIR- czujnik ruchu firmy DOSPEL
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	1

	3
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
	 

	 3. 1.
	KNR
04-01-0108-1700
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
66.56*0.004+29.7*0.15+61.77*0.01+3*0.05*1.5*2+19.24*0.015+19.24*0.05+2
 
	9.04
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	9,04

	 3. 2.
	KNR
04-01-0108-2000
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23  km  krotność = 23
9.04
 
	9.04
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	9,04

	 3. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
9.04*1.9
 
	17.18
 

	
	
	Jm. t
	Razem:
	17,18
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KOSZTORYS
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Obmiar
	Cena jednostkowa
	Razem

	1
	   Element: ROBOTY BUDOWLANE
	 
	 
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	13.76 m2
	
	

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
	5.00 szt.
	
	

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
	5.00 szt.
	
	

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
	5.00 szt.
	
	

	 1. 5.
	KNR
04-01-0819-1500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	66.56 m2
	
	

	 1. 6.
	KNR
04-01-0348-0300
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	29.70 m2
	
	

	 1. 7.
	KNR
04-01-0701-0500
	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
	61.77 m2
	
	

	 1. 8.
	KNR
04-01-0354-1200
	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	3.00 m
	
	

	 1. 9.
	KNR
04-01-0321-0300
	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł - podokienniki z konglomeratu wg specyfikacji
	2.00 szt.
	
	

	 1.10.
	KNR
04-01-0331-0500
	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	13.61 m
	
	

	 1.11.
	KNR
02-02-0120-0200
	Ścianki działowe pełne z cegieł gr.1/2ceg. 
	17.49 m2
	
	

	 1.12.
	KNR
02-02-0120-0900
	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie
	17.49 m2
	
	

	 1.13.
	KNR
02-02-0121-0600
	Ścianki działowe z pustaków szklanych - w systemie np. Block Lock Original 30 pustaki  szklane w tym 5 szt.  narożnych wg specyfikacji
	6.97 m2
	
	

	 1.14.
	KNR
02-02-0126-0200
	Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków
	3.00 szt.
	
	

	 1.15.
	KNR
04-01-0811-0700
	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
	19.24 m2
	
	

	 1.16.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
	19.24 m2
	
	

	 1.17.
	KNR
02-02-0803-0300
	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
	96.75 m2
	
	

	 1.18.
	KNR
02-02-2003-0700
	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstw.55-02 płyty wodoodporne
	26.07 m2
	
	

	 1.19.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
	19.24 m2
	
	

	 1.20.
	KNR
02-02-0604-0500
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 
	19.24 m2
	
	

	 1.21.
	KNR
02-02-1102-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
	19.24 m2
	
	

	 1.22.
	KNR
02-02-1102-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 30mm mnożnik 3
	19.24 m2
	
	

	 1.23.
	KNR
02-02-1106-0700
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	19.24 m2
	
	

	 1.24.
	KNR
00-39-0114-0200
	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 z wywinięciem na ściany 20 cm
	24.72 m2
	
	

	 1.25.
	KNR
00-39-0115-0100
	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny z wywinięciem na ściany 20 cm
	24.72 m2
	
	

	 1.26.
	ANALIZA WŁASNA
	Wyklejenie naroży wklęsłych taśmą SUPERFLEX  50/3
	54.42 m
	
	

	 1.27.
	KNR
02-02-1118-0800
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - płytki wg specyfikacji
	32.97 m2
	
	

	 1.28.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach nowych i starych podłóg
	1.80 m
	
	

	 1.29.
	KNR
00-17-2608-0300
	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	65.03 m2
	
	

	 1.30.
	KNR
02-02-0829-0100
	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	65.03 m2
	
	

	 1.31.
	KNR
02-02-0829-0600
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki wg specyfikacji
	65.03 m2
	
	

	 1.32.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż lustra 60 x 100 cm
	3.00 szt.
	
	

	 1.33.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 listwy aluminiowe
	73.35 m
	
	

	 1.34.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
	16.49 m2
	
	

	 1.35.
	KNR
02-02-1505-0300
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na wilgoć przeznaczonymi do pom. sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 
	16.49 m2
	
	

	 1.36.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi j.w. powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
	16.49 m2
	
	

	 1.37.
	KNR-W
04-01-0324-0200
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	2.00 szt.
	
	

	 1.38.
	KNR-W
02-02-2702-0100
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg specyfikacji
	19.24 m2
	
	

	 1.39.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane o powyższonej odporności na wilgoć  wg specyfikacji
	4.92 m2
	
	

	 1.40.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
	4.92 m2
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	2
	   Element: ROBOTY INSTALACYJNE  WOD-KAN 
	 
	 
	 

	 2. 1.
	KNR-W
04-02-0235-0100
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar
	1.00 kpl.
	
	

	 2. 2.
	KNR-W
04-02-0235-0600
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
	3.00 kpl.
	
	

	 2. 3.
	KNR-W
04-02-0235-0800
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
	3.00 kpl.
	
	

	 2. 4.
	KNR-W
04-02-0233-0200
	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm
	2.00 szt.
	
	

	 2. 5.
	KNNR
00-08-0203-0600
	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie
	11.19 m
	
	

	 2. 6.
	KNR-W
02-15-0218-0100
	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - nastropowy np System 100 Multistop Kessel nr kat. 43500
	2.00 szt.
	
	

	 2. 7.
	KNR-W
04-02-0120-0100
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm
	28.60 m
	
	

	 2. 8.
	KNR-W
04-02-0229-0400
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
	8.70 m
	
	

	 2. 9.
	KNR-W
04-02-0110-0100
	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm - wariant 1
	11.00 msc
	
	

	 2.10.
	KNR-W
04-02-0210-0300
	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia 
	7.00 szt.
	
	

	 2.11.
	KNR-W
04-02-0212-0600
	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową
	3.00 msc
	
	

	 2.12.
	KNR-W
04-02-0210-0500
	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - wariant 1
	3.00 szt.
	
	

	 2.13.
	KNR-W
04-02-0236-0200
	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm
	2.00 msc
	
	

	 2.14.
	KNR-W
04-02-0212-0800
	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
	3.00 msc
	
	

	 2.15.
	KNR-W
02-15-0105-0100
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	33.45 m
	
	

	 2.16.
	KNR
02-15-0110-0100
	Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
	33.45 m
	
	

	 2.17.
	KNR
00-34-0102-0100
	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ
	33.45 m
	
	

	 2.18.
	KNR-W
02-15-0115-0100
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
	12.00 szt.
	
	

	 2.19.
	KNR-W
02-15-0131-0100
	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm 
	3.00 szt.
	
	

	 2.20.
	KNR-W
02-15-0135-0100
	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	2.00 szt.
	
	

	 2.21.
	KNR-W
02-15-0137-0200
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - urządzenia wg specyfikacji
	3.00 szt.
	
	

	 2.22.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż stelażu pod umywalkę
	2.00 kpl.
	
	

	 2.23.
	KNR-W
02-15-0230-0200
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - urządzenia wg specyfikacji
	3.00 kpl.
	
	

	 2.24.
	KNR-W
02-15-0230-0500
	Postument porcelanowy do umywalek urządzenia wg specyfikacji
	3.00 kpl.
	
	

	 2.25.
	KNR-W
02-15-0233-0300
	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" na stelażu do zabudowy z deską sedesową i płytką chromowaną urządzenia wg specyfikacji
	3.00 kpl.
	
	

	 2.26.
	KNR-W
02-15-0234-0200
	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym - urządzenia wg specyfikacji
	2.00 kpl.
	
	

	 2.27.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż ścianki pisuarowej
	1.00 szt.
	
	

	 2.28.
	KNR
04-02-0512-010
	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym
	2.00 szt
	
	

	 2.29.
	KNR-W
04-02-0516-0200
	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego Grzejnik z bl.stal.2-płyt.wys.600,dł.1000
	2.00 kpl.
	
	

	 2.30.
	KNR
02-15-0415-020
	Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalnej 20mm z głowicą termostatyczną np Danfoss
	2.00 szt
	
	

	 2.31.
	KNNR
04-04-0602-0
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	6.60 m
	
	

	 2.32.
	KNR
04-01-1212-2800
	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 
	6.60 m
	
	

	 2.33.
	KNR-W
02-15-0436-010
	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
	2.00 urządzeń
	
	

	 2.34.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe z koszem na odpady wg specyfikacji
	1.00 szt.
	
	

	 2.35.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż wentylatora kanałowego z czujnikiem ruchu wraz z przewodem elastycznym o srednicy 110 mm i długości około 2,5 m w przestrzeni ponad stropem podwieszonym w celu zwentylowania łazienki damskiej np.POLO 4 D 100 PIR- czujnik ruchu firmy DOSPEL
	1.00 kpl.
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	3
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
	 
	 
	 

	 3. 1.
	KNR
04-01-0108-1700
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
	9.04 m3
	
	

	 3. 2.
	KNR
04-01-0108-2000
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23  km  krotność = 23
	9.04 m3
	
	

	 3. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
	17.18 t
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	 
	NARZUTY OGÓLNE:
	

	 
	RAZEM KOSZTORYS:
	




PRZEDMIAR
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Suma

	1
	   Element: ROBOTY BUDOWLANE
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
1.44*1.93*2+1*2.05*2*2
 
	13.76
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	13,76

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
5
 
	5.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	5

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
5
 
	5.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	5

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
5
 
	5.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	5

	 1. 5.
	KNR
04-01-0819-1500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
(5.83*2+3.3*2+1.22*7+1.15*2+1.92*2+2.37*2+0.51+0.53)*2+0.25*2*2
 
	78.44
 

	
	
	otwory
-1*(0.87*2+0.7*3*2)*2
 
	-11.88
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	66,56

	 1. 6.
	KNR
04-01-0348-0300
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
(1.92+1.22*3)*2.22+(1.94+1.34+2.37+0.53)*3.73
 
	35.44
 

	
	
	otwory
-1*(0.7*2.05*4)
 
	-5.74
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,7

	 1. 7.
	KNR
04-01-0701-0500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
(5.83*2+3.3*2+0.25*2)*3.73-1*(2*2.05*2)
 
	61.77
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	61,77

	 1. 8.
	KNR
04-01-0354-1200
	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
1.5*2
 
	3.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	3

	 1. 9.
	KNR
04-01-0321-0300
	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł - podokienniki z konglomeratu wg specyfikacji
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 1.10.
	KNR
04-01-0331-0500
	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2.05*3+3.73*2
 
	13.61
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	13,61

	 1.11.
	KNR
02-02-0120-0200
	Ścianki działowe pełne z cegieł gr.1/2ceg. - wariant 1
(1.6*2+0.15+1.81)*2.05+(2.22+1.93)*3.73
 
	26.06
 

	
	
	drzwi
-1*(0.8*2)
 
	-1.60
 

	
	
	Luxfery
-1*(2.22+1.93)*(3.73-2.05)
 
	-6.97
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	17,49

	 1.12.
	KNR
02-02-0120-0900
	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie
(1.6*2+0.15+1.81)*2.05+(2.22+1.93)*3.73
 
	26.06
 

	
	
	drzwi
-1*(0.8*2)
 
	-1.60
 

	
	
	Luxfery
-1*(2.22+1.93)*(3.73-2.05)
 
	-6.97
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	17,49

	 1.13.
	KNR
02-02-0121-0600
	Ścianki działowe z pustaków szklanych - w systemie np. Block Lock Original 30 pustaki  szklane w tym 5 szt.  narożnych wg specyfikacji
(2.22+1.93)*(3.73-2.05)
 
	6.97
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	6,97

	 1.14.
	KNR
02-02-0126-0200
	Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 1.15.
	KNR
04-01-0811-0700
	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
5.83*3.3
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.16.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.17.
	KNR
02-02-0803-0300
	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
(5.83*2+3.3*2+0.25*2)*3.73-1*(2*2.05*2)+17.49*2
 
	96.75
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	96,75

	 1.18.
	KNR
02-02-2003-0700
	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstw.55-02 płyty wodoodporne
(1.2+0.16+0.9+0.97+0.9+2.24+0.32+0.3)*3.73
 
	26.07
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	26,07

	 1.19.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
5.83*3.3
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.20.
	KNR
02-02-0604-0500
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.21.
	KNR
02-02-1102-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.22.
	KNR
02-02-1102-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 20mm mnożnik 2
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.23.
	KNR
02-02-1106-0700
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.24.
	KNR
00-39-0114-0200
	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 z wywinięciem na ściany 20 cm
19.24+(5.83+3.3)*2*0.2+(2.22+1.93+1.81+1.6*2)*0.2
 
	24.72
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	24,72

	 1.25.
	KNR
00-39-0115-0100
	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny z wywinięciem na ściany 20 cm
24.72
 
	24.72
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	24,72

	 1.26.
	ANALIZA WŁASNA
	Wyklejenie naroży wklęsłych taśmą SUPERFLEX  50/3
(5.83+3.3)*2+(2.22*2+1.81*4+1.6*4)*2
 
	54.42
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	54,42

	 1.27.
	KNR
02-02-1118-0800
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - płytki wg specyfikacji
32.966
 
	32.97
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	32,97

	 1.28.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach nowych i starych podłóg
0.9*2
 
	1.80
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	1,8

	 1.29.
	KNR
00-17-2608-0300
	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
(1.2+0.14+2.38+0.6*3+1+5.83+3.3*2+1.6*4+1.81*4+2.2*2)*2.05+0.3*2*(2.05-0.87)*2
 
	77.25
 

	
	
	drzwi
-1*(0.9*2*2.05+0.8*2.05*2)
 
	-6.97
 

	
	
	okna
-1*(2.05-0.87)*1.46*2
 
	-3.45
 

	
	
	lustra 
-1*0.6*1*3
 
	-1.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	65,03

	 1.30.
	KNR
02-02-0829-0100
	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
66.83-0.6*1*3
 
	65.03
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	65,03

	 1.31.
	KNR
02-02-0829-0600
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki wg specyfikacji
65.03
 
	65.03
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	65,03

	 1.32.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż lustra 60 x 100 cm
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 1.33.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 listwy aluminiowe
2.05*8+0.8*2+2.05*27
 
	73.35
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	73,35

	 1.34.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
(5.38+3.3)*2*(3-2.05)
 
	16.49
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	16,49

	 1.35.
	KNR
02-02-1505-0300
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na wilgoć przeznaczonymi do pom. sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
16.49
 
	16.49
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	16,49

	 1.36.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi j.w. powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
16.49
 
	16.49
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	16,49

	 1.37.
	KNR-W
04-01-0324-0200
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 1.38.
	KNR-W
02-02-2702-0100
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg specyfikacji
5.83*3.3
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.39.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane o powyższonej odporności na wilgoć  wg specyfikacji
0.8*2.05*3
 
	4.92
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	4,92

	 1.40.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
0.8*2.05*3
 
	4.92
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	4,92

	2
	   Element: ROBOTY INSTALACYJNE  WOD-KAN 
	 

	 2. 1.
	KNR-W
04-02-0235-0100
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	1

	 2. 2.
	KNR-W
04-02-0235-0600
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	3

	 2. 3.
	KNR-W
04-02-0235-0800
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	3

	 2. 4.
	KNR-W
04-02-0233-0200
	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 2. 5.
	KNNR
00-08-0203-0600
	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie
3.73*3
 
	11.19
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	11,19

	 2. 6.
	KNR-W
02-15-0218-0100
	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - nastropowy np System 100 Multistop Kessel nr kat. 43500
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 2. 7.
	KNR-W
04-02-0120-0100
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm
28.6
 
	28.60
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	28,6

	 2. 8.
	KNR-W
04-02-0229-0400
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
8.7
 
	8.70
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	8,7

	 2. 9.
	KNR-W
04-02-0110-0100
	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm - wariant 1
11
 
	11.00
 

	
	
	Jm. msc
	Razem:
	11

	 2.10.
	KNR-W
04-02-0210-0300
	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
7
 
	7.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	7

	 2.11.
	KNR-W
04-02-0212-0600
	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. msc
	Razem:
	3

	 2.12.
	KNR-W
04-02-0210-0500
	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - wariant 1
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 2.13.
	KNR-W
04-02-0236-0200
	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. msc
	Razem:
	2

	 2.14.
	KNR-W
04-02-0212-0800
	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. msc
	Razem:
	3

	 2.15.
	KNR-W
02-15-0105-0100
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
33.45
 
	33.45
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	33,45

	 2.16.
	KNR
02-15-0110-0100
	Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
33.45
 
	33.45
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	33,45

	 2.17.
	KNR
00-34-0102-0100
	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ
33.45
 
	33.45
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	33,45

	 2.18.
	KNR-W
02-15-0115-0100
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
12
 
	12.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	12

	 2.19.
	KNR-W
02-15-0131-0100
	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 2.20.
	KNR-W
02-15-0135-0100
	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 2.21.
	KNR-W
02-15-0137-0200
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - urządzenia dostawa inwestora
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 2.22.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż stelażu pod umywalkę
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	2

	 2.23.
	KNR-W
02-15-0230-0200
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - urządzenia dostawa inwestora
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	3

	 2.24.
	KNR-W
02-15-0230-0500
	Postument porcelanowy do umywalek urządzenia wg specyfikacji
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	3

	 2.25.
	KNR-W
02-15-0233-0300
	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" na stelażu do zabudowy z deską sedesową i płytką chromowaną urządzenia wg specyfikacji
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	3

	 2.26.
	KNR-W
02-15-0234-0200
	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym - urządzenia wg specyfikacji
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	2

	 2.27.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż ścianki pisuarowej
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 2.28.
	KNR
04-02-0512-010
	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt
	Razem:
	2

	 2.29.
	KNR-W
04-02-0516-0200
	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego Grzejnik z bl.stal.2-płyt.wys.600,dł.1000
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	2

	 2.30.
	KNR
02-15-0415-020
	Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalnej 20mm z głowicą termostatyczną np Danfoss
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt
	Razem:
	2

	 2.31.
	KNNR
04-04-0602-0
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
6.6
 
	6.60
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	6,6

	 2.32.
	KNR
04-01-1212-2800
	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
6.6
 
	6.60
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	6,6

	 2.33.
	KNR-W
02-15-0436-010
	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. urządzeń
	Razem:
	2

	 2.34.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe z koszem na odpady wg specyfikacji
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 2.35.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż wentylatora kanałowego z czujnikiem ruchu wraz z przewodem elastycznym o srednicy 110 mm i długości około 2,5 m w przestrzeni ponad stropem podwieszonym w celu zwentylowania łazienki damskiej np.POLO 4 D 100 PIR- czujnik ruchu firmy DOSPEL
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	1

	3
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
	 

	 3. 1.
	KNR
04-01-0108-1700
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
66.56*0.004+29.7*0.15+61.77*0.01+3*0.05*1.5*2+19.24*0.015+19.24*0.05+2
 
	9.04
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	9,04

	 3. 2.
	KNR
04-01-0108-2000
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23  km  krotność = 23
9.04
 
	9.04
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	9,04

	 3. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
9.04*1.9
 
	17.18
 

	
	
	Jm. t
	Razem:
	17,18






























	KOSZTORYS
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	Dla:
	INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH
         

	
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Rodzaj robót:
	REMONTOWO-BUDOWLANE
         

	Zakres robót:
	REMONT ŁAZIENEK  NA II PIĘTRZE W BUDYNKU G-40
SANITARIAT DAMSKO  - MĘSKI II
         

	Lokalizacja robót:
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
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	Sporządził:
	Sprawdził:













KOSZTORYS
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Obmiar
	Cena jednostkowa
	Razem

	1
	   Element: ROBOTY BUDOWLANE
	 
	 
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	13.76 m2
	
	

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
	5.00 szt.
	
	

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
	5.00 szt.
	
	

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
	5.00 szt.
	
	

	 1. 5.
	KNR
04-01-0819-1500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	66.56 m2
	
	

	 1. 6.
	KNR
04-01-0348-0300
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	29.70 m2
	
	

	 1. 7.
	KNR
04-01-0701-0500
	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
	61.77 m2
	
	

	 1. 8.
	KNR
04-01-0354-1200
	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	3.00 m
	
	

	 1. 9.
	KNR
04-01-0321-0300
	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł - podokienniki z konglomeratu wg specyfikacji
	2.00 szt.
	
	

	 1.10.
	KNR
04-01-0331-0500
	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	13.61 m
	
	

	 1.11.
	KNR
02-02-0120-0200
	Ścianki działowe pełne z cegieł gr.1/2ceg. 
	17.49 m2
	
	

	 1.12.
	KNR
02-02-0120-0900
	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie
	17.49 m2
	
	

	 1.13.
	KNR
02-02-0121-0600
	Ścianki działowe z pustaków szklanych - w systemie np. Block Lock Original 30 pustaki  szklane w tym 5 szt.  narożnych wg specyfikacji
	6.97 m2
	
	

	 1.14.
	KNR
02-02-0126-0200
	Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków
	3.00 szt.
	
	

	 1.15.
	KNR
04-01-0811-0700
	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
	19.24 m2
	
	

	 1.16.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
	19.24 m2
	
	

	 1.17.
	KNR
02-02-0803-0300
	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
	96.75 m2
	
	

	 1.18.
	KNR
02-02-2003-0700
	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstw.55-02 płyty wodoodporne
	26.07 m2
	
	

	 1.19.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
	19.24 m2
	
	

	 1.20.
	KNR
02-02-0604-0500
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 
	19.24 m2
	
	

	 1.21.
	KNR
02-02-1102-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
	19.24 m2
	
	

	 1.22.
	KNR
02-02-1102-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 30mm mnożnik 3
	19.24 m2
	
	

	 1.23.
	KNR
02-02-1106-0700
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	19.24 m2
	
	

	 1.24.
	KNR
00-39-0114-0200
	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 z wywinięciem na ściany 20 cm
	24.72 m2
	
	

	 1.25.
	KNR
00-39-0115-0100
	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny z wywinięciem na ściany 20 cm
	24.72 m2
	
	

	 1.26.
	ANALIZA WŁASNA
	Wyklejenie naroży wklęsłych taśmą SUPERFLEX  50/3
	54.42 m
	
	

	 1.27.
	KNR
02-02-1118-0800
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - płytki wg specyfikacji
	32.97 m2
	
	

	 1.28.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach nowych i starych podłóg
	1.80 m
	
	

	 1.29.
	KNR
00-17-2608-0300
	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	65.03 m2
	
	

	 1.30.
	KNR
02-02-0829-0100
	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	65.03 m2
	
	

	 1.31.
	KNR
02-02-0829-0600
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki wg specyfikacji
	65.03 m2
	
	

	 1.32.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż lustra 60 x 100 cm
	3.00 szt.
	
	

	 1.33.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 listwy aluminiowe
	73.35 m
	
	

	 1.34.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
	16.49 m2
	
	

	 1.35.
	KNR
02-02-1505-0300
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na wilgoć przeznaczonymi do pom. sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 
	16.49 m2
	
	

	 1.36.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi j.w. powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
	16.49 m2
	
	

	 1.37.
	KNR-W
04-01-0324-0200
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	2.00 szt.
	
	

	 1.38.
	KNR-W
02-02-2702-0100
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg specyfikacji
	19.24 m2
	
	

	 1.39.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane o powyższonej odporności na wilgoć  wg specyfikacji
	4.92 m2
	
	

	 1.40.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
	4.92 m2
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	2
	   Element: ROBOTY INSTALACYJNE  WOD-KAN 
	 
	 
	 

	 2. 1.
	KNR-W
04-02-0235-0100
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar
	1.00 kpl.
	
	

	 2. 2.
	KNR-W
04-02-0235-0600
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
	3.00 kpl.
	
	

	 2. 3.
	KNR-W
04-02-0235-0800
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
	3.00 kpl.
	
	

	 2. 4.
	KNR-W
04-02-0233-0200
	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm
	2.00 szt.
	
	

	 2. 5.
	KNNR
00-08-0203-0600
	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie
	11.19 m
	
	

	 2. 6.
	KNR-W
02-15-0218-0100
	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - nastropowy np System 100 Multistop Kessel nr kat. 43500
	2.00 szt.
	
	

	 2. 7.
	KNR-W
04-02-0120-0100
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm
	28.60 m
	
	

	 2. 8.
	KNR-W
04-02-0229-0400
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
	8.70 m
	
	

	 2. 9.
	KNR-W
04-02-0110-0100
	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm - wariant 1
	11.00 msc
	
	

	 2.10.
	KNR-W
04-02-0210-0300
	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia 
	7.00 szt.
	
	

	 2.11.
	KNR-W
04-02-0212-0600
	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową
	3.00 msc
	
	

	 2.12.
	KNR-W
04-02-0210-0500
	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - wariant 1
	3.00 szt.
	
	

	 2.13.
	KNR-W
04-02-0236-0200
	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm
	2.00 msc
	
	

	 2.14.
	KNR-W
04-02-0212-0800
	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
	3.00 msc
	
	

	 2.15.
	KNR-W
02-15-0105-0100
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	33.45 m
	
	

	 2.16.
	KNR
02-15-0110-0100
	Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
	33.45 m
	
	

	 2.17.
	KNR
00-34-0102-0100
	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ
	33.45 m
	
	

	 2.18.
	KNR-W
02-15-0115-0100
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
	12.00 szt.
	
	

	 2.19.
	KNR-W
02-15-0131-0100
	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm 
	3.00 szt.
	
	

	 2.20.
	KNR-W
02-15-0135-0100
	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	2.00 szt.
	
	

	 2.21.
	KNR-W
02-15-0137-0200
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - urządzenia wg specyfikacji
	3.00 szt.
	
	

	 2.22.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż stelażu pod umywalkę
	2.00 kpl.
	
	

	 2.23.
	KNR-W
02-15-0230-0200
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - urządzenia wg specyfikacji
	3.00 kpl.
	
	

	 2.24.
	KNR-W
02-15-0230-0500
	Postument porcelanowy do umywalek urządzenia wg specyfikacji
	3.00 kpl.
	
	

	 2.25.
	KNR-W
02-15-0233-0300
	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" na stelażu do zabudowy z deską sedesową i płytką chromowaną urządzenia wg specyfikacji
	3.00 kpl.
	
	

	 2.26.
	KNR-W
02-15-0234-0200
	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym - urządzenia wg specyfikacji
	2.00 kpl.
	
	

	 2.27.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż ścianki pisuarowej
	1.00 szt.
	
	

	 2.28.
	KNR
04-02-0512-010
	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym
	2.00 szt
	
	

	 2.29.
	KNR-W
04-02-0516-0200
	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego Grzejnik z bl.stal.2-płyt.wys.600,dł.1000
	2.00 kpl.
	
	

	 2.30.
	KNR
02-15-0415-020
	Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalnej 20mm z głowicą termostatyczną np Danfoss
	2.00 szt
	
	

	 2.31.
	KNNR
04-04-0602-0
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	6.60 m
	
	

	 2.32.
	KNR
04-01-1212-2800
	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 
	6.60 m
	
	

	 2.33.
	KNR-W
02-15-0436-010
	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
	2.00 urządzeń
	
	

	 2.34.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe z koszem na odpady wg specyfikacji
	1.00 szt.
	
	

	 2.35.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż wentylatora kanałowego z czujnikiem ruchu wraz z przewodem elastycznym o srednicy 110 mm i długości około 2,5 m w przestrzeni ponad stropem podwieszonym w celu zwentylowania łazienki damskiej np.POLO 4 D 100 PIR- czujnik ruchu firmy DOSPEL
	1.00 kpl.
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	3
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
	 
	 
	 

	 3. 1.
	KNR
04-01-0108-1700
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
	9.04 m3
	
	

	 3. 2.
	KNR
04-01-0108-2000
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23  km  krotność = 23
	9.04 m3
	
	

	 3. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
	17.18 t
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	 
	NARZUTY OGÓLNE:
	

	 
	RAZEM KOSZTORYS:
	





PRZEDMIAR
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Suma

	1
	   Element: ROBOTY BUDOWLANE
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
1.44*1.93*2+1*2.05*2*2
 
	13.76
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	13,76

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
5
 
	5.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	5

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
5
 
	5.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	5

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
5
 
	5.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	5

	 1. 5.
	KNR
04-01-0819-1500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
(5.83*2+3.3*2+1.22*7+1.15*2+1.92*2+2.37*2+0.51+0.53)*2+0.25*2*2
 
	78.44
 

	
	
	otwory
-1*(0.87*2+0.7*3*2)*2
 
	-11.88
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	66,56

	 1. 6.
	KNR
04-01-0348-0300
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
(1.92+1.22*3)*2.22+(1.94+1.34+2.37+0.53)*3.73
 
	35.44
 

	
	
	otwory
-1*(0.7*2.05*4)
 
	-5.74
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,7

	 1. 7.
	KNR
04-01-0701-0500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
(5.83*2+3.3*2+0.25*2)*3.73-1*(2*2.05*2)
 
	61.77
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	61,77

	 1. 8.
	KNR
04-01-0354-1200
	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
1.5*2
 
	3.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	3

	 1. 9.
	KNR
04-01-0321-0300
	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł - podokienniki z konglomeratu wg specyfikacji
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 1.10.
	KNR
04-01-0331-0500
	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2.05*3+3.73*2
 
	13.61
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	13,61

	 1.11.
	KNR
02-02-0120-0200
	Ścianki działowe pełne z cegieł gr.1/2ceg. - wariant 1
(1.6*2+0.15+1.81)*2.05+(2.22+1.93)*3.73
 
	26.06
 

	
	
	drzwi
-1*(0.8*2)
 
	-1.60
 

	
	
	Luxfery
-1*(2.22+1.93)*(3.73-2.05)
 
	-6.97
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	17,49

	 1.12.
	KNR
02-02-0120-0900
	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie
(1.6*2+0.15+1.81)*2.05+(2.22+1.93)*3.73
 
	26.06
 

	
	
	drzwi
-1*(0.8*2)
 
	-1.60
 

	
	
	Luxfery
-1*(2.22+1.93)*(3.73-2.05)
 
	-6.97
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	17,49

	 1.13.
	KNR
02-02-0121-0600
	Ścianki działowe z pustaków szklanych - w systemie np. Block Lock Original 30 pustaki  szklane w tym 5 szt.  narożnych wg specyfikacji
(2.22+1.93)*(3.73-2.05)
 
	6.97
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	6,97

	 1.14.
	KNR
02-02-0126-0200
	Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 1.15.
	KNR
04-01-0811-0700
	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
5.83*3.3
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.16.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.17.
	KNR
02-02-0803-0300
	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
(5.83*2+3.3*2+0.25*2)*3.73-1*(2*2.05*2)+17.49*2
 
	96.75
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	96,75

	 1.18.
	KNR
02-02-2003-0700
	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstw.55-02 płyty wodoodporne
(1.2+0.16+0.9+0.97+0.9+2.24+0.32+0.3)*3.73
 
	26.07
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	26,07

	 1.19.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
5.83*3.3
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.20.
	KNR
02-02-0604-0500
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.21.
	KNR
02-02-1102-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.22.
	KNR
02-02-1102-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 20mm mnożnik 2
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.23.
	KNR
02-02-1106-0700
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
19.24
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.24.
	KNR
00-39-0114-0200
	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 z wywinięciem na ściany 20 cm
19.24+(5.83+3.3)*2*0.2+(2.22+1.93+1.81+1.6*2)*0.2
 
	24.72
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	24,72

	 1.25.
	KNR
00-39-0115-0100
	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny z wywinięciem na ściany 20 cm
24.72
 
	24.72
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	24,72

	 1.26.
	ANALIZA WŁASNA
	Wyklejenie naroży wklęsłych taśmą SUPERFLEX  50/3
(5.83+3.3)*2+(2.22*2+1.81*4+1.6*4)*2
 
	54.42
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	54,42

	 1.27.
	KNR
02-02-1118-0800
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - płytki wg specyfikacji
32.966
 
	32.97
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	32,97

	 1.28.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach nowych i starych podłóg
0.9*2
 
	1.80
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	1,8

	 1.29.
	KNR
00-17-2608-0300
	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
(1.2+0.14+2.38+0.6*3+1+5.83+3.3*2+1.6*4+1.81*4+2.2*2)*2.05+0.3*2*(2.05-0.87)*2
 
	77.25
 

	
	
	drzwi
-1*(0.9*2*2.05+0.8*2.05*2)
 
	-6.97
 

	
	
	okna
-1*(2.05-0.87)*1.46*2
 
	-3.45
 

	
	
	lustra
-3*0.6*1
 
	-1.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	65,03

	 1.30.
	KNR
02-02-0829-0100
	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
65.03
 
	65.03
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	65,03

	 1.31.
	KNR
02-02-0829-0600
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki wg specyfikacji
65.03
 
	65.03
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	65,03

	 1.32.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż lustra 60 x 100 cm
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 1.33.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 listwy aluminiowe
2.05*8+0.8*2+2.05*27
 
	73.35
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	73,35

	 1.34.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
(5.38+3.3)*2*(3-2.05)
 
	16.49
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	16,49

	 1.35.
	KNR
02-02-1505-0300
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na wilgoć przeznaczonymi do pom. sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
16.49
 
	16.49
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	16,49

	 1.36.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi j.w. powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
16.49
 
	16.49
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	16,49

	 1.37.
	KNR-W
04-01-0324-0200
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 1.38.
	KNR-W
02-02-2702-0100
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg specyfikacji
5.83*3.3
 
	19.24
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	19,24

	 1.39.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane o powyższonej odporności na wilgoć  wg specyfikacji
0.8*2.05*3
 
	4.92
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	4,92

	 1.40.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
0.8*2.05*3
 
	4.92
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	4,92

	2
	   Element: ROBOTY INSTALACYJNE  WOD-KAN 
	 

	 2. 1.
	KNR-W
04-02-0235-0100
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	1

	 2. 2.
	KNR-W
04-02-0235-0600
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	3

	 2. 3.
	KNR-W
04-02-0235-0800
	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	3

	 2. 4.
	KNR-W
04-02-0233-0200
	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 2. 5.
	KNNR
00-08-0203-0600
	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie
3.73*3
 
	11.19
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	11,19

	 2. 6.
	KNR-W
02-15-0218-0100
	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - nastropowy np System 100 Multistop Kessel nr kat. 43500
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 2. 7.
	KNR-W
04-02-0120-0100
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm
28.6
 
	28.60
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	28,6

	 2. 8.
	KNR-W
04-02-0229-0400
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
8.7
 
	8.70
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	8,7

	 2. 9.
	KNR-W
04-02-0110-0100
	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm - wariant 1
11
 
	11.00
 

	
	
	Jm. msc
	Razem:
	11

	 2.10.
	KNR-W
04-02-0210-0300
	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
7
 
	7.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	7

	 2.11.
	KNR-W
04-02-0212-0600
	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. msc
	Razem:
	3

	 2.12.
	KNR-W
04-02-0210-0500
	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - wariant 1
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 2.13.
	KNR-W
04-02-0236-0200
	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. msc
	Razem:
	2

	 2.14.
	KNR-W
04-02-0212-0800
	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. msc
	Razem:
	3

	 2.15.
	KNR-W
02-15-0105-0100
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
33.45
 
	33.45
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	33,45

	 2.16.
	KNR
02-15-0110-0100
	Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
33.45
 
	33.45
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	33,45

	 2.17.
	KNR
00-34-0102-0100
	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ
33.45
 
	33.45
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	33,45

	 2.18.
	KNR-W
02-15-0115-0100
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
12
 
	12.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	12

	 2.19.
	KNR-W
02-15-0131-0100
	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 2.20.
	KNR-W
02-15-0135-0100
	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 2.21.
	KNR-W
02-15-0137-0200
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - urządzenia dostawa inwestora
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 2.22.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż stelażu pod umywalkę
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	2

	 2.23.
	KNR-W
02-15-0230-0200
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - urządzenia dostawa inwestora
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	3

	 2.24.
	KNR-W
02-15-0230-0500
	Postument porcelanowy do umywalek urządzenia wg specyfikacji
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	3

	 2.25.
	KNR-W
02-15-0233-0300
	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" na stelażu do zabudowy z deską sedesową i płytką chromowaną urządzenia wg specyfikacji
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	3

	 2.26.
	KNR-W
02-15-0234-0200
	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym - urządzenia wg specyfikacji
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	2

	 2.27.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż ścianki pisuarowej
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 2.28.
	KNR
04-02-0512-010
	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt
	Razem:
	2

	 2.29.
	KNR-W
04-02-0516-0200
	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego Grzejnik z bl.stal.2-płyt.wys.600,dł.1000
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	2

	 2.30.
	KNR
02-15-0415-020
	Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalnej 20mm z głowicą termostatyczną np Danfoss
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt
	Razem:
	2

	 2.31.
	KNNR
04-04-0602-0
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
6.6
 
	6.60
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	6,6

	 2.32.
	KNR
04-01-1212-2800
	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
6.6
 
	6.60
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	6,6

	 2.33.
	KNR-W
02-15-0436-010
	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. urządzeń
	Razem:
	2

	 2.34.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe z koszem na odpady wg specyfikacji
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 2.35.
	ANALIZA WŁASNA
	Dostawa i montaż wentylatora kanałowego z czujnikiem ruchu wraz z przewodem elastycznym o srednicy 110 mm i długości około 2,5 m w przestrzeni ponad stropem podwieszonym w celu zwentylowania łazienki damskiej np.POLO 4 D 100 PIR- czujnik ruchu firmy DOSPEL
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	1

	3
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
	 

	 3. 1.
	KNR
04-01-0108-1700
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
66.56*0.004+29.7*0.15+61.77*0.01+3*0.05*1.5*2+19.24*0.015+19.24*0.05+2
 
	9.04
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	9,04

	 3. 2.
	KNR
04-01-0108-2000
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23  km  krotność = 23
9.04
 
	9.04
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	9,04

	 3. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
9.04*1.9
 
	17.18
 

	
	
	Jm. t
	Razem:
	17,18































	
         

	CZĘŚĆ II – modernizacja II piętra w budynku G-35

KOSZTORYS

	OFERTOWY
         

	Dla:
	INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH
         

	
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Rodzaj robót:
	REMONTOWO-BUDOWLANE
         

	Zakres robót:
	REMONT SEKCJI E W BUDYNKU G-35 - II PIĘTRO
         

	Lokalizacja robót:
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Wartość robót:
	
         
	

	Słownie:
	
         

	

	
         
	
         

	
         
	
         

	Sporządził:
	Sprawdził:
















KOSZTORYS
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Obmiar
	Cena jednostkowa
	Razem

	1
	   Element: REMONT SEKCJI E
Opis:
	 
	 
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	2.82 m2
	
	

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
	1.00 szt.
	
	

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
	1.00 szt.
	
	

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
	1.00 szt.
	
	

	 1. 5.
	KNR
04-01-0708-0101
	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 
	5.10 m
	
	

	 1. 6.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane o powyższonej odporności na wilgoć  wg specyfikacji
	1.64 m2
	
	

	 1. 7.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
	1.64 m2
	
	

	 1. 8.
	KNR
04-01-0818-0500
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcw
	14.80 m2
	
	

	 1. 9.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
	14.80 m2
	
	

	 1.10.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
	14.80 m2
	
	

	 1.11.
	KNR-W
02-02-1130-0100
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
	14.80 m2
	
	

	 1.12.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
	14.80 m2
	
	

	 1.13.
	KNR
02-02-0607-0100
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
	14.80 m2
	
	

	 1.14.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
	14.80 m2
	
	

	 1.15.
	KNR-W
02-02-1104-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm KROTNOŚĆ 3
	14.80 m2
	
	

	 1.16.
	KNR-W
02-02-1105-0100
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1
	14.80 m2
	
	

	 1.17.
	KNR
02-02-1113-0102
	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wg specyfikacji
	14.80 m2
	
	

	 1.18.
	KNR
02-02-1113-0800
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane - wg specyfikacji
	15.10 m
	
	

	 1.19.
	KNR-W
04-01-0713-0101
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 
	48.00 m2
	
	

	 1.20.
	KNR-W
04-01-0713-0201
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2
	14.80 m2
	
	

	 1.21.
	KNR
00-17-2608-0300
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	62.80 m2
	
	

	 1.22.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
	48.00 m2
	
	

	 1.23.
	KNR
02-02-2009-0400
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
	14.80 m2
	
	

	 1.24.
	KNR
02-02-1505-0301
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 
	62.80 m2
	
	

	 1.25.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
	62.80 m2
	
	

	 1.26.
	KNR
02-02-1121-0100
	Okładziny parapetóww z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - analogia
	0.60 m2
	
	

	 1.27.
	KNR
02-02-1121-0500
	Okładziny parapetów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki wg specyfikacji - analogia
	0.60 m2
	
	

	 1.28.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia listwy przy parapetach
	2.40 m
	
	

	 1.29.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż  listew na połączeniach posadzek
	1.00 m
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	2
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
Opis:
	 
	 
	 

	 2. 1.
	KNR
04-01-0108-1300
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
	0.89 m3
	153,94
	

	 2. 2.
	KNR
04-01-0108-1600
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km
	0.89 m3
	113,7
	

	 2. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
	1.69 t
	60
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	 
	NARZUTY OGÓLNE:
	

	 
	RAZEM KOSZTORYS:
	

















PRZEDMIAR ROBÓT SEKCJA E

	Lp
	Normatyw
	Opis
	Suma

	1
	   Element: REMONT SEKCJI E
Opis:
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
1.93*1.46
 
	2.82
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	2,82

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 1. 5.
	KNR
04-01-0708-0101
	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm
2.05*2+1
 
	5.10
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	5,1

	 1. 6.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane o powyższonej odporności na wilgoć  wg specyfikacji
0.8*2.05*1
 
	1.64
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,64

	 1. 7.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
0.8*2.05*1
 
	1.64
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,64

	 1. 8.
	KNR
04-01-0818-0500
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcw
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1. 9.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.10.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.11.
	KNR-W
02-02-1130-0100
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.12.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.13.
	KNR
02-02-0607-0100
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.14.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.15.
	KNR-W
02-02-1104-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm KROTNOŚĆ 3
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.16.
	KNR-W
02-02-1105-0100
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.17.
	KNR
02-02-1113-0102
	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wg specyfikacji
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.18.
	KNR
02-02-1113-0800
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane - wg specyfikacji
(2.85+5.15)*2
 
	16.00
 

	
	
	-1*(0.9)
 
	-0.90
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	15,1

	 1.19.
	KNR-W
04-01-0713-0101
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
(2.85+5.15)*2*3
 
	48.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	48

	 1.20.
	KNR-W
04-01-0713-0201
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.21.
	KNR
00-17-2608-0300
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
14.8+48
 
	62.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	62,8

	 1.22.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
48
 
	48.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	48

	 1.23.
	KNR
02-02-2009-0400
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.24.
	KNR
02-02-1505-0301
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
14.8+48
 
	62.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	62,8

	 1.25.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
62.8
 
	62.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	62,8

	 1.26.
	KNR
02-02-1121-0100
	Okładziny parapetóww z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - analogia
1.5*0.4
 
	0.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	0,6

	 1.27.
	KNR
02-02-1121-0500
	Okładziny parapetów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki wg specyfikacji - analogia
0.6
 
	0.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	0,6

	 1.28.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia listwy przy parapetach
2.4
 
	2.40
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	2,4

	 1.29.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż  listew na połączeniach posadzek
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	1

	2
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
Opis:
	 

	 2. 1.
	KNR
04-01-0108-1300
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
14.8*0.06
 
	0.89
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	0,89

	 2. 2.
	KNR
04-01-0108-1600
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km
0.89
 
	0.89
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	0,89

	 2. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
0.89*1.9
 
	1.69
 

	
	
	Jm. t
	Razem:
	1,69










	KOSZTORYS

	OFERTOWY
         

	Dla:
	INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH
         

	
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Rodzaj robót:
	REMONTOWO-BUDOWLANE
         

	Zakres robót:
	REMONT SEKCJI B W BUDYNKU G-35 - II PIĘTRO
         

	Lokalizacja robót:
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Wartość robót:
	
         
	

	Słownie:
	
         

	

	
         
	
         

	
         
	
         

	
         
	
         

	Sporządził:
	Sprawdził:











KOSZTORYS
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Obmiar
	Cena jednostkowa
	Razem

	1
	   Element: REMONT SEKCJI B
Opis:
	 
	 
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	5.64 m2
	
	

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
	1.00 szt.
	
	

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
	1.00 szt.
	
	

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
	1.00 szt.
	
	

	 1. 5.
	KNR
04-01-0708-0101
	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 
	5.10 m
	
	

	 1. 6.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane o powyższonej odporności na wilgoć  wg specyfikacji
	1.64 m2
	
	

	 1. 7.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
	1.64 m2
	
	

	 1. 8.
	KNR
04-01-0818-0500
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcw
	14.80 m2
	
	

	 1. 9.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
	14.80 m2
	
	

	 1.10.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
	14.80 m2
	
	

	 1.11.
	KNR-W
02-02-1130-0100
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
	14.80 m2
	
	

	 1.12.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
	14.80 m2
	
	

	 1.13.
	KNR
02-02-0607-0100
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
	14.80 m2
	
	

	 1.14.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
	14.80 m2
	
	

	 1.15.
	KNR-W
02-02-1104-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm KROTNOŚĆ 3
	14.80 m2
	
	

	 1.16.
	KNR-W
02-02-1105-0100
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1
	14.80 m2
	
	

	 1.17.
	KNR
02-02-1113-0102
	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wg specyfikacji
	14.80 m2
	
	

	 1.18.
	KNR
02-02-1113-0800
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane - wg specyfikacji
	15.10 m
	
	

	 1.19.
	KNR-W
04-01-0713-0101
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 
	48.00 m2
	
	

	 1.20.
	KNR-W
04-01-0713-0201
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2
	14.80 m2
	
	

	 1.21.
	KNR
00-17-2608-0300
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	62.80 m2
	
	

	 1.22.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
	48.00 m2
	
	

	 1.23.
	KNR
02-02-2009-0400
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
	14.80 m2
	
	

	 1.24.
	KNR
02-02-1505-0301
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 
	62.80 m2
	
	

	 1.25.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
	62.80 m2
	
	

	 1.26.
	KNR
02-02-1121-0100
	Okładziny parapetóww z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - analogia
	1.20 m2
	
	

	 1.27.
	KNR
02-02-1121-0500
	Okładziny parapetów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki wg specyfikacji - analogia
	1.20 m2
	
	

	 1.28.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia listwy przy parapetach
	4.80 m
	
	

	 1.29.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż  listew na połączeniach posadzek
	1.00 m
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	2
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
Opis:
	 
	 
	 

	 2. 1.
	KNR
04-01-0108-1300
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
	0.89 m3
	
	

	 2. 2.
	KNR
04-01-0108-1600
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km
	0.89 m3
	
	

	 2. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
	1.69 t
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	 
	NARZUTY OGÓLNE:
	

	 
	RAZEM KOSZTORYS:
	





















PRZEDMIAR ROBÓT SEKCJA B

	Lp
	Normatyw
	Opis
	Suma

	1
	   Element: REMONT SEKCJI B
Opis:
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
1.93*1.46*2
 
	5.64
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	5,64

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 1. 5.
	KNR
04-01-0708-0101
	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm
2.05*2+1
 
	5.10
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	5,1

	 1. 6.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane o powyższonej odporności na wilgoć  wg specyfikacji
0.8*2.05*1
 
	1.64
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,64

	 1. 7.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
0.8*2.05*1
 
	1.64
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,64

	 1. 8.
	KNR
04-01-0818-0500
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcw
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1. 9.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.10.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.11.
	KNR-W
02-02-1130-0100
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.12.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.13.
	KNR
02-02-0607-0100
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.14.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.15.
	KNR-W
02-02-1104-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm KROTNOŚĆ 3
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.16.
	KNR-W
02-02-1105-0100
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.17.
	KNR
02-02-1113-0102
	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wg specyfikacji
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.18.
	KNR
02-02-1113-0800
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane - wg specyfikacji
(2.85+5.15)*2
 
	16.00
 

	
	
	-1*(0.9)
 
	-0.90
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	15,1

	 1.19.
	KNR-W
04-01-0713-0101
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
(2.85+5.15)*2*3
 
	48.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	48

	 1.20.
	KNR-W
04-01-0713-0201
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.21.
	KNR
00-17-2608-0300
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
14.8+48
 
	62.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	62,8

	 1.22.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
48
 
	48.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	48

	 1.23.
	KNR
02-02-2009-0400
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.24.
	KNR
02-02-1505-0301
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
14.8+48
 
	62.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	62,8

	 1.25.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
62.8
 
	62.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	62,8

	 1.26.
	KNR
02-02-1121-0100
	Okładziny parapetóww z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - analogia
1.5*0.4*2
 
	1.20
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,2

	 1.27.
	KNR
02-02-1121-0500
	Okładziny parapetów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki wg specyfikacji - analogia
0.6*2
 
	1.20
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,2

	 1.28.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia listwy przy parapetach
2.4*2
 
	4.80
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	4,8

	 1.29.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż  listew na połączeniach posadzek
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	1

	2
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
Opis:
	 

	 2. 1.
	KNR
04-01-0108-1300
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
14.8*0.06
 
	0.89
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	0,89

	 2. 2.
	KNR
04-01-0108-1600
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km
0.89
 
	0.89
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	0,89

	 2. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
0.89*1.9
 
	1.69
 

	
	
	Jm. t
	Razem:
	1,69



	
         

	KOSZTORYS

	OFERTOWY
         

	Dla:
	INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH
         

	
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Rodzaj robót:
	REMONTOWO-BUDOWLANE
         

	Zakres robót:
	REMONT SEKCJI D W BUDYNKU G-35 - II PIĘTRO
         

	Lokalizacja robót:
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Wartość robót:
	
         
	

	Słownie:
	
         

	

	
         
	
         
         

	
         
	

	Sporządził:
	Sprawdził:















KOSZTORYS
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Obmiar
	Cena jednostkowa
	Razem

	1
	   Element: REMONT SEKCJI D
Opis:
	 
	 
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	5.64 m2
	
	

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
	4.00 szt.
	
	

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
	4.00 szt.
	
	

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
	4.00 szt.
	
	

	 1. 5.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane wg specyfikacji
	1.85 m2
	
	

	 1. 6.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
	1.85 m2
	
	

	 1. 7.
	KNR
04-01-0303-0200
	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 1
	1.64 m2
	
	

	 1. 8.
	KNR
04-02-0235-0100
	Demontaż pisuaru
	1.00 kpl.
	
	

	 1. 9.
	KNR
04-02-0235-0600
	Demontaż umywalki
	1.00 kpl.
	
	

	 1.10.
	KNR
04-02-0235-0800
	Demontaż ustępu z miską fajansową
	2.00 kpl.
	
	

	 1.11.
	KNR
04-02-0230-0400
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
	7.00 m
	
	

	 1.12.
	KNR
04-02-0114-0100
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
	25.00 m
	
	

	 1.13.
	KNR
04-01-0348-0300
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	23.00 m2
	
	

	 1.14.
	KNR
04-01-0819-1500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	20.60 m2
	
	

	 1.15.
	KNR
00-17-2608-0300
	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	20.60 m2
	
	

	 1.16.
	KNR
02-02-0803-0300
	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
	20.60 m2
	
	

	 1.17.
	KNR
04-01-0811-0700
	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
	14.80 m2
	
	

	 1.18.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
	14.80 m2
	
	

	 1.19.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
	14.80 m2
	
	

	 1.20.
	KNR-W
02-02-1130-0100
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
	14.80 m2
	
	

	 1.21.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
	14.80 m2
	
	

	 1.22.
	KNR
02-02-0607-0100
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
	14.80 m2
	
	

	 1.23.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
	14.80 m2
	
	

	 1.24.
	KNR-W
02-02-1104-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm KROTNOŚĆ 3
	14.80 m2
	
	

	 1.25.
	KNR-W
02-02-1105-0100
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1
	14.80 m2
	
	

	 1.26.
	KNR
02-02-1113-0102
	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wg specyfikacji
	14.80 m2
	
	

	 1.27.
	KNR
02-02-1113-0800
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane - wg specyfikacji
	15.10 m
	
	

	 1.28.
	KNR-W
04-01-0711-0200
	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - po zamurowanych drzwiach
	3.69 m2
	
	

	 1.29.
	KNR-W
04-01-0705-0100
	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - miejsca po rozebranych ścianach
	12.00 m
	
	

	 1.30.
	KNR-W
04-01-0713-0101
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 
	13.50 m2
	
	

	 1.31.
	KNR-W
04-01-0713-0201
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2
	14.80 m2
	
	

	 1.32.
	KNR
00-17-2608-0300
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	53.80 m2
	
	

	 1.33.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
	39.00 m2
	
	

	 1.34.
	KNR
02-02-2009-0400
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
	14.80 m2
	
	

	 1.35.
	KNR
02-02-1505-0301
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 
	53.80 m2
	
	

	 1.36.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
	53.80 m2
	
	

	 1.37.
	KNR
02-02-1121-0100
	Okładziny parapetóww z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - analogia
	1.20 m2
	
	

	 1.38.
	KNR
02-02-1121-0500
	Okładziny parapetów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki wg specyfikacji - analogia
	1.20 m2
	
	

	 1.39.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia listwy przy parapetach
	2.40 m
	
	

	 1.40.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż  listew na połączeniach posadzek
	1.00 m
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	2
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
Opis:
	 
	 
	 

	 2. 1.
	KNR
04-01-0108-1300
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
	4.54 m3
	
	

	 2. 2.
	KNR
04-01-0108-1600
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km
	4.54 m3
	
	

	 2. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
	8.63 t
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	 
	NARZUTY OGÓLNE:
	

	 
	RAZEM KOSZTORYS:
	




	PREDMIAR ROBÓT SEKCJA D

	Lp
	Normatyw
	Opis
	Suma

	1
	   Element: REMONT SEKCJI D
Opis:
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
1.93*1.46*2
 
	5.64
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	5,64

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
4
 
	4.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	4

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
4
 
	4.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	4

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
4
 
	4.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	4

	 1. 5.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane wg specyfikacji
0.9*2.05*1
 
	1.85
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,85

	 1. 6.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
0.9*2.05*1
 
	1.85
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,85

	 1. 7.
	KNR
04-01-0303-0200
	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 1
0.8*2.05
 
	1.64
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,64

	 1. 8.
	KNR
04-02-0235-0100
	Demontaż pisuaru
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	1

	 1. 9.
	KNR
04-02-0235-0600
	Demontaż umywalki
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	1

	 1.10.
	KNR
04-02-0235-0800
	Demontaż ustępu z miską fajansową
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	2

	 1.11.
	KNR
04-02-0230-0400
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
7
 
	7.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	7

	 1.12.
	KNR
04-02-0114-0100
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
25
 
	25.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	25

	 1.13.
	KNR
04-01-0348-0300
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
23
 
	23.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	23

	 1.14.
	KNR
04-01-0819-1500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
20.6
 
	20.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	20,6

	 1.15.
	KNR
00-17-2608-0300
	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
20.6
 
	20.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	20,6

	 1.16.
	KNR
02-02-0803-0300
	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
20.6
 
	20.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	20,6

	 1.17.
	KNR
04-01-0811-0700
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcw
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.18.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.19.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.20.
	KNR-W
02-02-1130-0100
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.21.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.22.
	KNR
02-02-0607-0100
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.23.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.24.
	KNR-W
02-02-1104-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm KROTNOŚĆ 3
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.25.
	KNR-W
02-02-1105-0100
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.26.
	KNR
02-02-1113-0102
	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wg specyfikacji
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.27.
	KNR
02-02-1113-0800
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane - wg specyfikacji
(2.85+5.15)*2
 
	16.00
 

	
	
	-1*(0.9)
 
	-0.90
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	15,1

	 1.28.
	KNR-W
04-01-0711-0200
	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - po zamurowanych drzwiach
0.9*2.05*2
 
	3.69
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	3,69

	 1.29.
	KNR-W
04-01-0705-0100
	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - miejsca po rozebranych ścianach
3*4
 
	12.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	12

	 1.30.
	KNR-W
04-01-0713-0101
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
13.5
 
	13.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	13,5

	 1.31.
	KNR-W
04-01-0713-0201
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.32.
	KNR
00-17-2608-0300
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
14.8+39
 
	53.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	53,8

	 1.33.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
39
 
	39.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	39

	 1.34.
	KNR
02-02-2009-0400
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
14.8
 
	14.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	14,8

	 1.35.
	KNR
02-02-1505-0301
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
53.8
 
	53.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	53,8

	 1.36.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
53.8
 
	53.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	53,8

	 1.37.
	KNR
02-02-1121-0100
	Okładziny parapetóww z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - analogia
1.5*0.4*2
 
	1.20
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,2

	 1.38.
	KNR
02-02-1121-0500
	Okładziny parapetów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki wg specyfikacji - analogia
1.2
 
	1.20
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,2

	 1.39.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia listwy przy parapetach
2.4
 
	2.40
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	2,4

	 1.40.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż  listew na połączeniach posadzek
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	1

	2
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
Opis:
	 

	 2. 1.
	KNR
04-01-0108-1300
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
14.8*0.06+23*0.15+20.6*0.01
 
	4.54
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	4,54

	 2. 2.
	KNR
04-01-0108-1600
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km
4.54
 
	4.54
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	4,54

	 2. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
4.54*1.9
 
	8.63
 

	
	
	Jm. t
	Razem:
	8,63









KOSZTORYS

	OFERTOWY
         

	Dla:
	INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH
         

	
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Rodzaj robót:
	REMONTOWO-BUDOWLANE
         

	Zakres robót:
	REMONT SEKCJI A W BUDYNKU G-35 - II PIĘTRO
         

	Lokalizacja robót:
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Wartość robót:
	
         
	

	Słownie:
	
         

	

	Sporządził:
	Sprawdził:

















KOSZTORYS
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Obmiar
	Cena jednostkowa
	Razem

	1
	   Element: REMONT SEKCJI A
Opis:
	 
	 
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	11.27 m2
	
	

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
	1.00 szt.
	
	

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
	1.00 szt.
	
	

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
	1.00 szt.
	
	

	 1. 5.
	KNR
04-01-0708-0101
	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 
	5.10 m
	
	

	 1. 6.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane o powyższonej odporności na wilgoć  wg specyfikacji
	1.64 m2
	
	

	 1. 7.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
	1.64 m2
	
	

	 1. 8.
	KNR
04-01-0818-0500
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	29.60 m2
	
	

	 1. 9.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
	29.60 m2
	
	

	 1.10.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
	29.60 m2
	
	

	 1.11.
	KNR-W
02-02-1130-0100
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
	29.60 m2
	
	

	 1.12.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
	29.60 m2
	
	

	 1.13.
	KNR
02-02-0607-0100
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
	29.60 m2
	
	

	 1.14.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
	29.60 m2
	
	

	 1.15.
	KNR-W
02-02-1104-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm KROTNOŚĆ 3
	29.60 m2
	
	

	 1.16.
	KNR-W
02-02-1105-0100
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1
	29.60 m2
	
	

	 1.17.
	KNR
02-02-1113-0102
	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wg specyfikacji
	29.60 m2
	
	

	 1.18.
	KNR
02-02-1113-0800
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane - wg specyfikacji
	21.20 m
	
	

	 1.19.
	KNR-W
04-01-0713-0101
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 
	66.30 m2
	
	

	 1.20.
	KNR-W
04-01-0713-0201
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2
	29.60 m2
	
	

	 1.21.
	KNR
00-17-2608-0300
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	95.90 m2
	
	

	 1.22.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
	66.30 m2
	
	

	 1.23.
	KNR
02-02-2009-0400
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
	29.60 m2
	
	

	 1.24.
	KNR
02-02-1505-0301
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 
	95.90 m2
	
	

	 1.25.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
	95.90 m2
	
	

	 1.26.
	KNR
02-02-1121-0100
	Okładziny parapetóww z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - analogia
	2.40 m2
	
	

	 1.27.
	KNR
02-02-1121-0500
	Okładziny parapetów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki wg specyfikacji - analogia
	2.40 m2
	
	

	 1.28.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia listwy przy parapetach
	9.60 m
	
	

	 1.29.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż  listew na połączeniach posadzek
	1.00 m
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	2
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
Opis:
	 
	 
	 

	 2. 1.
	KNR
04-01-0108-1300
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
	1.78 m3
	
	

	 2. 2.
	KNR
04-01-0108-1600
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km
	1.78 m3
	
	

	 2. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
	3.38 t
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	 
	NARZUTY OGÓLNE:
	

	 
	RAZEM KOSZTORYS:
	




PRZEDMIAR ROBÓT SEKCJA A

	Lp
	Normatyw
	Opis
	Suma

	1
	   Element: REMONT SEKCJI A
Opis:
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
1.93*1.46*4
 
	11.27
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	11,27

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	1

	 1. 5.
	KNR
04-01-0708-0101
	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm
2.05*2+1
 
	5.10
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	5,1

	 1. 6.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane o powyższonej odporności na wilgoć  wg specyfikacji
0.8*2.05*1
 
	1.64
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,64

	 1. 7.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
0.8*2.05*1
 
	1.64
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,64

	 1. 8.
	KNR
04-01-0818-0500
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
14.8*2
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1. 9.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.10.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.11.
	KNR-W
02-02-1130-0100
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.12.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.13.
	KNR
02-02-0607-0100
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.14.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.15.
	KNR-W
02-02-1104-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm KROTNOŚĆ 3
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.16.
	KNR-W
02-02-1105-0100
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.17.
	KNR
02-02-1113-0102
	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wg specyfikacji
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.18.
	KNR
02-02-1113-0800
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane - wg specyfikacji
(5.9+5.15)*2
 
	22.10
 

	
	
	-1*(0.9)
 
	-0.90
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	21,2

	 1.19.
	KNR-W
04-01-0713-0101
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
(5.9+5.15)*2*3
 
	66.30
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	66,3

	 1.20.
	KNR-W
04-01-0713-0201
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.21.
	KNR
00-17-2608-0300
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
29.6+66.3
 
	95.90
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	95,9

	 1.22.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
66.3
 
	66.30
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	66,3

	 1.23.
	KNR
02-02-2009-0400
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.24.
	KNR
02-02-1505-0301
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
95.9
 
	95.90
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	95,9

	 1.25.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
95.9
 
	95.90
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	95,9

	 1.26.
	KNR
02-02-1121-0100
	Okładziny parapetóww z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - analogia
1.5*0.4*4
 
	2.40
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	2,4

	 1.27.
	KNR
02-02-1121-0500
	Okładziny parapetów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki wg specyfikacji - analogia
0.6*4
 
	2.40
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	2,4

	 1.28.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia listwy przy parapetach
2.4*4
 
	9.60
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	9,6

	 1.29.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż  listew na połączeniach posadzek
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	1

	2
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
Opis:
	 

	 2. 1.
	KNR
04-01-0108-1300
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
29.6*0.06
 
	1.78
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	1,78

	 2. 2.
	KNR
04-01-0108-1600
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km
1.78
 
	1.78
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	1,78

	 2. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
1.78*1.9
 
	3.38
 

	
	
	Jm. t
	Razem:
	3,38


























	



KOSZTORYS


	OFERTOWY 

         

	Dla:
	INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH
         

	
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Rodzaj robót:
	REMONTOWO-BUDOWLANE
         

	Zakres robót:
	REMONT SEKCJI C W BUDYNKU G-35 - II PIĘTRO
         

	Lokalizacja robót:
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Wartość robót:
	
         
	

	Słownie:
	
         

	

	
         
	
         

	Sporządził:
	Sprawdził:







KOSZTORYS
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Obmiar
	Cena jednostkowa
	Razem

	1
	   Element: REMONT SEKCJI C
Opis:
	 
	 
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	11.27 m2
	
	

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
	3.00 szt.
	
	

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
	3.00 szt.
	
	

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
	3.00 szt.
	
	

	 1. 5.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane wg specyfikacji
	1.85 m2
	
	

	 1. 6.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
	1.85 m2
	
	

	 1. 7.
	KNR
04-01-0303-0200
	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 1
	3.69 m2
	
	

	 1. 8.
	KNR
04-02-0235-0600
	Demontaż umywalki
	1.00 kpl.
	
	

	 1. 9.
	KNR
04-02-0230-0400
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
	7.00 m
	
	

	 1.10.
	KNR
04-02-0114-0100
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
	15.00 m
	
	

	 1.11.
	KNR
04-01-0348-0300
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	31.00 m2
	
	

	 1.12.
	KNR
04-01-0819-1500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	20.60 m2
	
	

	 1.13.
	KNR
00-17-2608-0300
	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	20.60 m2
	
	

	 1.14.
	KNR
02-02-0803-0300
	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
	20.60 m2
	
	

	 1.15.
	KNR
04-01-0818-0500
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcw
	25.50 m2
	
	

	 1.16.
	KNR
04-01-0811-0700
	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
	10.50 m2
	
	

	 1.17.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
	30.50 m2
	
	

	 1.18.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
	30.50 m2
	
	

	 1.19.
	KNR-W
02-02-1130-0100
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
	30.50 m2
	
	

	 1.20.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
	30.50 m2
	
	

	 1.21.
	KNR
02-02-0607-0100
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
	30.50 m2
	
	

	 1.22.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
	30.50 m2
	
	

	 1.23.
	KNR-W
02-02-1104-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm KROTNOŚĆ 3
	30.50 m2
	
	

	 1.24.
	KNR-W
02-02-1105-0100
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1
	30.50 m2
	
	

	 1.25.
	KNR
02-02-1113-0102
	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wg specyfikacji
	30.50 m2
	
	

	 1.26.
	KNR
02-02-1113-0800
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane - wg specyfikacji
	21.20 m
	
	

	 1.27.
	KNR-W
04-01-0711-0200
	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - po zamurowanych drzwiach
	3.69 m2
	
	

	 1.28.
	KNR-W
04-01-0705-0100
	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - miejsca po rozebranych ścianach
	12.00 m
	
	

	 1.29.
	KNR-W
04-01-0713-0101
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 
	78.00 m2
	
	

	 1.30.
	KNR-W
04-01-0713-0201
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	29.60 m2
	
	

	 1.31.
	KNR
00-17-2608-0300
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	107.60 m2
	
	

	 1.32.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
	78.00 m2
	
	

	 1.33.
	KNR
02-02-2009-0400
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
	29.60 m2
	
	

	 1.34.
	KNR
02-02-1505-0301
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 
	107.60 m2
	
	

	 1.35.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
	107.60 m2
	
	

	 1.36.
	KNR
02-02-1121-0100
	Okładziny parapetóww z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - analogia
	2.40 m2
	
	

	 1.37.
	KNR
02-02-1121-0500
	Okładziny parapetów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki wg specyfikacji - analogia
	2.40 m2
	
	

	 1.38.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia listwy przy parapetach
	4.80 m
	
	

	 1.39.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż  listew na połączeniach posadzek
	1.00 m
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	2
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
Opis:
	 
	 
	 

	 2. 1.
	KNR
04-01-0108-1300
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
	6.69 m3
	
	

	 2. 2.
	KNR
04-01-0108-1600
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km
	6.69 m3
	
	

	 2. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
	12.71 t
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	 
	NARZUTY OGÓLNE:
	

	 
	RAZEM KOSZTORYS:
	






	PRZEDMIAR ROBÓT SEKCJA C

	Lp
	Normatyw
	Opis
	Suma

	1
	   Element: REMONT SEKCJI C
Opis:
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien i drzwi folią
1.93*1.46*4
 
	11.27
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	11,27

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
3
 
	3.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	3

	 1. 5.
	KNR-W
02-02-1026-0100
	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane wg specyfikacji
0.9*2.05*1
 
	1.85
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,85

	 1. 6.
	KNR
02-02-1017-0100
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg specyfikacji
0.9*2.05*1
 
	1.85
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,85

	 1. 7.
	KNR
04-01-0303-0200
	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 1
0.9*2.05*2
 
	3.69
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	3,69

	 1. 8.
	KNR
04-02-0235-0600
	Demontaż umywalki
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. kpl.
	Razem:
	1

	 1. 9.
	KNR
04-02-0230-0400
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
7
 
	7.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	7

	 1.10.
	KNR
04-02-0114-0100
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
15
 
	15.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	15

	 1.11.
	KNR
04-01-0348-0300
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
31
 
	31.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	31

	 1.12.
	KNR
04-01-0819-1500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
20.6
 
	20.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	20,6

	 1.13.
	KNR
00-17-2608-0300
	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
20.6
 
	20.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	20,6

	 1.14.
	KNR
02-02-0803-0300
	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
20.6
 
	20.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	20,6

	 1.15.
	KNR
04-01-0818-0500
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcw
25.5
 
	25.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	25,5

	 1.16.
	KNR
04-01-0811-0700
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcw
10.5
 
	10.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	10,5

	 1.17.
	KNR
04-01-0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
30.5
 
	30.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	30,5

	 1.18.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
30.5
 
	30.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	30,5

	 1.19.
	KNR-W
02-02-1130-0100
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
30.5
 
	30.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	30,5

	 1.20.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
30.5
 
	30.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	30,5

	 1.21.
	KNR
02-02-0607-0100
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
30.5
 
	30.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	30,5

	 1.22.
	KNR-W
02-02-1104-0200
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
30.5
 
	30.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	30,5

	 1.23.
	KNR-W
02-02-1104-0300
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm KROTNOŚĆ 3
30.5
 
	30.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	30,5

	 1.24.
	KNR-W
02-02-1105-0100
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1
30.5
 
	30.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	30,5

	 1.25.
	KNR
02-02-1113-0102
	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wg specyfikacji
30.5
 
	30.50
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	30,5

	 1.26.
	KNR
02-02-1113-0800
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane - wg specyfikacji
(5.9+5.15)*2
 
	22.10
 

	
	
	-1*(0.9)
 
	-0.90
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	21,2

	 1.27.
	KNR-W
04-01-0711-0200
	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - po zamurowanych drzwiach
0.9*2.05*2
 
	3.69
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	3,69

	 1.28.
	KNR-W
04-01-0705-0100
	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - miejsca po rozebranych ścianach
3*4
 
	12.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	12

	 1.29.
	KNR-W
04-01-0713-0101
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
78
 
	78.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	78

	 1.30.
	KNR-W
04-01-0713-0201
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.31.
	KNR
00-17-2608-0300
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
107.6
 
	107.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	107,6

	 1.32.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
78
 
	78.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	78

	 1.33.
	KNR
02-02-2009-0400
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
29.6
 
	29.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	29,6

	 1.34.
	KNR
02-02-1505-0301
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
107.6
 
	107.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	107,6

	 1.35.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
107.6
 
	107.60
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	107,6

	 1.36.
	KNR
02-02-1121-0100
	Okładziny parapetóww z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - analogia
1.5*0.4*4
 
	2.40
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	2,4

	 1.37.
	KNR
02-02-1121-0500
	Okładziny parapetów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki wg specyfikacji - analogia
2.4
 
	2.40
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	2,4

	 1.38.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia listwy przy parapetach
2.4*2
 
	4.80
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	4,8

	 1.39.
	ANALIZA WŁASNA
	Montaż  listew na połączeniach posadzek
1
 
	1.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	1

	2
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
Opis:
	 

	 2. 1.
	KNR
04-01-0108-1300
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
30.5*0.06+31*0.15+20.6*0.01
 
	6.69
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	6,69

	 2. 2.
	KNR
04-01-0108-1600
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km
6.69
 
	6.69
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	6,69

	 2. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
6.69*1.9
 
	12.71
 

	
	
	Jm. t
	Razem:
	12,71










KOSZTORYS

	OFERTOWY
         

	Dla:
	INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH
         

	
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Rodzaj robót:
	REMONTOWO-BUDOWLANE
         

	Zakres robót:
	REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU G-35 -  KORYTARZ II PIĘTRO SEKCJA F
         

	Lokalizacja robót:
	24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13
         

	Wartość robót:
	
         
	

	Słownie:
	         

	

	
         
	
         

	Sporządził:
	Sprawdził:
















KOSZTORYS
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Obmiar
	Cena jednostkowa
	Razem

	1
	   Element: REMONT KORYTARZA
Opis:
	 
	 
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien  i drzwi folią
	27.34 m2
	
	

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
	2.00 szt.
	
	

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
	2.00 szt.
	
	

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
	2.00 szt.
	
	

	 1. 5.
	KNR
04-01-0708-0201
	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2
	10.00 m
	
	

	 1. 6.
	KNR
K0-01-0103-0100
	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie
	121.00 m2
	
	

	 1. 7.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
	121.00 m2
	
	

	 1. 8.
	KNR-W
02-02-1105-0300
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny
	121.00 m2
	
	

	 1. 9.
	KNR-W
02-02-1105-0101
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2
	121.00 m2
	
	

	 1.10.
	KNR
02-02-1118-0100
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	121.00 m2
	
	

	 1.11.
	KNR
02-02-1118-0800
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm  układane na klej metodą zwykłą - płytki wg specyfikacji 
	121.00 m2
	
	

	 1.12.
	KNR
02-02-1120-0100
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
	109.00 m
	
	

	 1.13.
	KNR
02-02-1120-0200
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - płytki wg specyfikacji 
	109.00 m
	
	

	 1.14.
	NNRNKB
02-02-0842-0200
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 listwy aluminiowe
	109.00 m
	
	

	 1.15.
	KNR
02-02-1121-0100
	Okładziny parapetóww z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - analogia
	0.42 m2
	
	

	 1.16.
	KNR
02-02-1121-0500
	Okładziny parapetów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki wg specyfikacji - analogia
	0.42 m2
	
	

	 1.17.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia listwy przy parapetach
	0.72 m
	
	

	 1.18.
	KNR
02-02-0829-0100
	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	4.05 m2
	
	

	 1.19.
	KNR
02-02-0829-0800
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - Płytki wg specyfikacji
	4.05 m2
	
	

	 1.20.
	KNR-W
04-01-0713-0101
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  
	225.00 m2
	
	

	 1.21.
	KNR
00-17-2608-0300
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	225.00 m2
	
	

	 1.22.
	KNR
19-01-0718-0401
	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków wewnętrznych cementowo-wapienych o 10 mm na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 - zlikwidowanie nierówności murów
	225.00 m2
	
	

	 1.23.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
	225.00 m2
	
	

	 1.24.
	KNR
02-02-1505-0300
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1
	225.00 m2
	
	

	 1.25.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
	225.00 m2
	
	

	 1.26.
	KNR-W
02-02-1521-0300
	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - kolor biały, natrysk kroplowy z podkładem
	225.00 m2
	
	

	 1.27.
	KNR-W
02-02-1521-0500
	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony
	225.00 m2
	
	

	 1.28.
	KNR-W
02-02-1521-0600
	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - lakierowanie natrysku
	225.00 m2
	
	

	 1.29.
	KNR
04-01-1212-1900
	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - wariant 1
	1.80 m2
	
	

	 1.30.
	KNR
04-03-1004-1700
	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm
	6.00 otw.
	
	

	 1.31.
	KNR-W
02-02-2702-0100
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufit wg specyfikacji 
	150.00 m2
	
	

	 1.32.
	KNR
02-02-2003-0500
	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01
	11.80 m2
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	2
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
Opis:
	 
	 
	 

	 2. 1.
	KNR
04-01-0108-1300
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
	1.88 m3
	
	

	 2. 2.
	KNR
04-01-0108-1600
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km
	1.88 m3
	
	

	 2. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
	3.57 t
	
	

	 
	RAZEM ELEMENT:
	

	 
	NARZUTY OGÓLNE:
	

	 
	RAZEM KOSZTORYS:
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PRZEDMIAR ROBÓT SEKCJA F

	Lp
	Normatyw
	Opis
	Suma

	1
	   Element: REMONT KORYTARZA
Opis:
	 

	 1. 1.
	KNR
13-23-1001-1100
	Zabezpieczenie okien  i drzwi folią
1.21*2.15*2+0.9*2.05*12
 
	27.34
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	27,34

	 1. 2.
	KNR
04-01-0355-0300
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 1. 3.
	KNR
04-01-0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 1. 4.
	KNR
04-01-0355-0200
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
2
 
	2.00
 

	
	
	Jm. szt.
	Razem:
	2

	 1. 5.
	KNR
04-01-0708-0201
	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2
2.05*4+0.9*2
 
	10.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	10

	 1. 6.
	KNR
K0-01-0103-0100
	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie
121
 
	121.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	121

	 1. 7.
	KNR
00-17-2608-0100
	Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  analogia
121
 
	121.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	121

	 1. 8.
	KNR-W
02-02-1105-0300
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny
121
 
	121.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	121

	 1. 9.
	KNR-W
02-02-1105-0101
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2
121
 
	121.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	121

	 1.10.
	KNR
02-02-1118-0100
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
121
 
	121.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	121

	 1.11.
	KNR
02-02-1118-0800
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm  układane na klej metodą zwykłą - płytki wg specyfikacji
121
 
	121.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	121

	 1.12.
	KNR
02-02-1120-0100
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
59.7*2+2.2-14*0.9
 
	109.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	109

	 1.13.
	KNR
02-02-1120-0200
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - płytki wg specyfikacji
109
 
	109.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	109

	 1.14.
	NNRNKB
02-02-0842-0200
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
109
 
	109.00
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	109

	 1.15.
	KNR
02-02-1121-0100
	Okładziny parapetóww z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - analogia
1.2*0.35
 
	0.42
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	0,42

	 1.16.
	KNR
02-02-1121-0500
	Okładziny parapetów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki wg specyfikacji - analogia
0.42
 
	0.42
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	0,42

	 1.17.
	NNRNKB
02-02-0842-0100
	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia listwy przy parapetach
1.2*0.1+0.6
 
	0.72
 

	
	
	Jm. m
	Razem:
	0,72

	 1.18.
	KNR
02-02-0829-0100
	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
0.3*2.7*5
 
	4.05
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	4,05

	 1.19.
	KNR
02-02-0829-0800
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - Płytki wg specyfikacji
0.3*2.7*5
 
	4.05
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	4,05

	 1.20.
	KNR-W
04-01-0713-0101
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
225
 
	225.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	225

	 1.21.
	KNR
00-17-2608-0300
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
225
 
	225.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	225

	 1.22.
	KNR
19-01-0718-0401
	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków wewnętrznych cementowo-wapienych o 10 mm na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 - zlikwidowanie nierówności murów
225
 
	225.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	225

	 1.23.
	KNR
02-02-2009-0200
	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
225
 
	225.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	225

	 1.24.
	KNR
02-02-1505-0300
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1
225
 
	225.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	225

	 1.25.
	KNR
02-02-1505-0400
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
225
 
	225.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	225

	 1.26.
	KNR-W
02-02-1521-0300
	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - kolor biały, natrysk kroplowy z podkładem
225
 
	225.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	225

	 1.27.
	KNR-W
02-02-1521-0500
	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony
225
 
	225.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	225

	 1.28.
	KNR-W
02-02-1521-0600
	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - lakierowanie natrysku
225
 
	225.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	225

	 1.29.
	KNR
04-01-1212-1900
	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - wariant 1
0.15*0.6*2*10
 
	1.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	1,8

	 1.30.
	KNR
04-03-1004-1700
	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm
6
 
	6.00
 

	
	
	Jm. otw.
	Razem:
	6

	 1.31.
	KNR-W
02-02-2702-0100
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufit wg specyfikacji
150
 
	150.00
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	150

	 1.32.
	KNR
02-02-2003-0500
	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01
2.95*4
 
	11.80
 

	
	
	Jm. m2
	Razem:
	11,8

	2
	   Element: PRACE PORZĄDKOWE
Opis:
	 

	 2. 1.
	KNR
04-01-0108-1300
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
150*0.005+225*0.5*0.01
 
	1.88
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	1,88

	 2. 2.
	KNR
04-01-0108-1600
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km
1.88
 
	1.88
 

	
	
	Jm. m3
	Razem:
	1,88

	 2. 3.
	ANALIZA WŁASNA
	Koszt składowania gruzu i śmieci
1.88*1.9
 
	3.57
 

	
	
	Jm. t
	Razem:
	3,57
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