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1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego aparatu do wyznaczania po-
wierzchni właściwej ciał stałych wykorzystującego zjawiska sorpcji fizycznej adsorbatów. 

2. Założenia 

Aparat działający na zasadzie pomiaru ilości adsorbatu ulegającego sorpcji fizycznej na po-
wierzchni próbki przeznaczony do charakteryzacji tekstury ciał stałych. Aparat ma umożliwiać 
prowadzenie pomiarów pod maksymalnym ciśnieniem nie mniejszym niż 5 atm. i wyznaczanie 
wielu parametrów fizykochemicznych materiałów np. powierzchni właściwej, pojemności sorp-
cyjnej, porowatości. 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia 

Aparat powinien umożliwiać badania ciał stałych zarówno o słabo jak i wysokorozwiniętej  po-
wierzchni właściwej takich jak katalizatory, sorbenty, nośniki, sadze, popioły, materiały  
ceramiczne itd. o różnym uziarnieniu, pod ciśnieniem co najmniej 5 atm. i z wykorzystaniem 
różnych adsorbatów. 

Aparat powinien być wyposażony w: 

¶ jedno stanowisko pomiarowe, ze stabilnym układem kriogenicznym zapewniającym  
jednolitą temperaturę naczynia pomiarowego z próbką podczas pomiaru, 

¶ dwa automatyczne stanowiska do przygotowania próbek z możliwością programowania 
temperatury (zakres do minimum 400°C, narost od 1 do minimum 10°C/min.) i parame-
trów odgazowania (próżnia minimum 1μmHg), 

¶ precyzyjny system kontroli ciśnienia o rozdzielczości minimum 0,001atm., 
¶ komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem do naboru i obróbki danych kompaty-

bilnym z systemem Windows oraz drukarka laserowa (wydruk kolor), 
¶ co najmniej 4 cztery wejścia gazowe z możliwością niezależnej regulacji przepływu, 
umożliwiające wprowadzenie różnych gazów w tym wybuchowych i palnych,  

¶ pompę turbomolekularną (osiągana próżnia – min. 0,01μmHg), 
¶ wagę analityczną (nośność do minimum 300g, precyzja 0,001g). 

Stanowiska do przygotowania próbek oraz stanowisko pomiarowe powinny być niezależne  
od siebie i umożliwiać pomiar oraz przygotowanie próbek w tym samym czasie. 

4. Wymagania techniczne oraz przepisy i standardy 

a) zabezpieczenia na wypadek niekontrolowanego wzrostu ciśnienia, 
b) przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa,  
w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. 

5. Zakres dostawy 

a) zestaw o konfiguracji opisanej w punkcie 3 niniejszej specyfikacji – jeden (1) komplet,  
b) przenośny zbiornik na ciekły azot (o pojemności minimum 50 litrów) wraz  
z urządzeniem do jego dozowania do naczynia kriogenicznego będącego integralnym 
elementem aparatu – jeden (1) komplet, 

c) zestaw części eksploatacyjnych (w tym minimum 5 naczynek pomiarowych) oraz standar-
dowy zestaw podstawowych części zamiennych (uszczelki, złączki) po minimum 5 sztuk, 

d) dostarczenie aparatury do miejsca użytkowania – siedziby Zamawiającego, 
e) instalacja i uruchomienie dostarczonych urządzeń, 
f) dokumentacja aparatury, w tym instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji w języku 

polskim, w wersji drukowanej i elektronicznej – po 1 szt., 
g) szkolenie użytkowników w języku polskim w siedzibie Zamawiającego przez minimum  

24 godziny, 
h) deklaracja zgodności, 
i) certyfikat bezpieczeństwa / oznakowanie CE. 
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6. Zakres oferty technicznej 

a) potwierdzenie zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i wymagań  
niniejszej specyfikacji, 

b) karty katalogowe w wersji elektronicznej ze szczegółową specyfikacją techniczną ofero-
wanego urządzenia, 

c) informacje o gwarancji, szkoleniu i serwisie, 
d) informacje dotyczące wymaganego zasilania elektrycznego oraz mediów koniecznych  
do pracy urządzenia, 

e) informacje dotyczące wymagań odnośnie przygotowania miejsca zainstalowania  
urządzenia dla zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi. 

 
 

 


