SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
OBIEKT:   BUDYNEK E40 -  pomieszczeni 211 i 220
 ADRES:   
24-110 PUŁAWY 
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
KOD CPV  - 45214610-9 - Roboty budowlane w zakresie budynków 




    laboratoryjnych

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z remontem pomieszczeń w Budynku E40 w Instytucie Nawozów Sztucznych przy Al. 1000-lecia P.P. 13 w Puławach związanych
z realizacja zadania „Modernizacja bazy laboratoryjnej na Potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz nowoczesnego Laboratorium Badawczego”.
1.2.
Zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót remontowych przewidzianych w projekcie remontu pomieszczeń laboratoryjnych, biurowych, socjalnych i sanitarnych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. Roboty remontowe obejmują rozbiórki ścianek działowych, okładzin ściennych z glazury i posadzki z terakoty, wykładzin chemoodpornych, dywanowych wymurowanie nowych ścianek działowych z cegły pełnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej folii izolacyjnej, wykonanie wylewki betonowej, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych warstw posadzek wraz z ułożeniem posadzki z płytek gres, wykonanie tynków. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót 

Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych specyfikacją

Planowany remont   wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, remontowo - budowlanych:

1.3.1.
Prace rozbiórkowe
· demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,
· skucie   warstw posadzek z płytek terakotowych i PCV,
· wywiezienie i utylizacja gruzu

1.3.2.
Roboty wykończeniowe
· wykonanie warstwy wyrównawczej ze spadkami

· wykonanie nowych tynków

· ułożenie wykładzin podłogowych zgrzewanych i dywanowych 

· montaż okładzin ściennych zgrzewalnych

· malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną i olejną.

· wykonanie sufitów podwieszonych

· montaż nowej stolarki drzwiowej skrzydła wg SST:.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.



1.6. Dokumentacja jaką należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.0. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0.

2.2.
Ścianki działowe z cegły pełnej
Ścianki z cegły pełnej muruje się na zaprawie cementowo – wapiennej. Cegły układa się samymi wozówkami z przesunięciem spoin co ½ cegły. Połączenia ścianki ze ścianami nośnymi powinny być wykonane na strzępia zazębione.

2.3.
Malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi.
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna biała, zastosowanie - malowanie ścian
i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, Deklaracja Zgodności z: PN-C-1914:2002, Atest Higieniczny PZH nr: HK/B/1178/01/94, B-2219/98, HK/B/2131/01/2001.

2.4.     Stolarka i ślusarka drzwiowa
Drzwi „100” z ościeżnicą płytowe z przeszkleniem o parametrach:

· drzwi jednoskrzydłowe PŁYTOWE 100 w systemie przylgowym, 

· konstrukcja – ramiak sosnowy obłożony dwiema płytami HDF, 

· trzy zawiasy czopowe wkręcane regulowane, 

· powierzchnia malowana gładka kolor wg palety RAL 7047, 

· wypełnienie płyta wiórowa otworowana, 

· zamek jednopunktowy wpuszczany 72/52 na wkładkę patentowa, 

· wkładka patentowa z 3 kluczami,

· skrzydło z dodatkowym ramiakiem umożliwiającym obcięcie skrzydła na żądany wymiar do 5 cm, 

· Wzór skrzydła z pionowym przeszkleniem od strony klamki o wymiarach ok. 180mmx1360mm

· ościeżnica stała sosnowa 92x43 - powierzchnia malowana w kolorze skrzydła, 

· komplet listew wykończeniowych o szerokości 6 cm w kolorze skrzydła,

· klamka z szyldem długim w kolorze chrom-mat np. model PEGAZ firmy NOMET lub równoważny

np.: drzwi IMPULS wersja 06 firmy POLSKONE lub równoważny

2.5. Specyfikacja techniczna okładziny ściennych
Homogeniczna okładzina ścienna, zabezpieczona poliuretanem:

Grubość całkowita nie mniejsza      
 
EN 428                       1.3 mm

Całkowita masa powierzchniowa       
 EN 430                        2210 g/m2

Zabezpieczenie poliuretanowe                     
TAK – POLIURETAN PU SHIELD

Stabilność wymiarów                       

EN 434                      
 < 0.40%

Klasa ogniotrwałości 
          
 

EN 13501-1               B s2 d0

Odporność barwy na światło             
 
EN ISO 105-B02         
 ≥ 6

Odporność chemiczna                      
 
EN 423                      
 Dobra odporność

Dostarczana w postaci 
          
 
EN 427                      
 Rolka 30 m x 2 m;

Ściany powinny być zabezpieczone i wykonane zgodnie z zaleceniami producenta okładziny.
2.6. Specyfikacja techniczna wykładziny podłogowej
- warstwa spodnia LATEX

- skład runa 100% PP

- wysokość runa 3,5mm

- wysokość całkowita 6,3 mm

- waga runa 900 g/m2

- waga całkowita 1065 g/m2

Np. wykładzina firmy VEBE model Merlin kolor ciemny brąz lub równoważna

Jako listwy wykończeniowe należy zastosować listwę przyścienną z wklejanym pasem wykładziny.
2.7. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to:

· listwy dylatacyjne i wykończeniowe

· środki ochrony płytek i spoin

· środki do usuwania zanieczyszczeń

· środki do konserwacji okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.14. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

2.15. Sufit podwieszony 

Sufit podwieszony n.p. AMF THERMATEX Feinstratos micro lub równoważny  system C z konstrukcją widoczną , płyty wyjmowane 

format 600 x 600 mm

grubość 19 mm

kolor biały

krawędź VT 15/24

3.0.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
3.2.
Sprzęt do niezbędnego wykonania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wykuciami w ścianie otworów drzwiowych, remontem posadzek, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wymianą instalacji elektrycznej i wod.-kan.. do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
 z Zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.3.
Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:

· szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

· narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

· pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

· łaty do sprawdzania równości powierzchni,

· poziomnice,

· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

· pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

· wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
4.2.     Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją umowy. Załadunek , transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.0.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1.

5.2.
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
Ogólne zasady wykonywania robót :
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt oraz wykonać odpowiedni urządzenia do usuwania z budynku materiału z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Prace rozbiórkowe posadzki należy prowadzić bardzo ostrożnie, skuwając wyłącznie płytki podłogowe, a w zależności od stanu technicznego, również podkład betonowy w niezbędnym zakresie. Przy pracach rozbiórkowych
i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice,
a wszystkie narzędzia, które są używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynki.

Zależnie od warunków wszystkie rozbiórki w budynku można prowadzić ręcznie, przy użyciu młotów pneumatycznych.

5.3.     Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych elektrycznych
Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji.

5.4.     Rozbiórka stolarki drzwiowej
Przed demontażem drzwi należy dokonać ich przeglądu w celu ustalenia, czy i które mogą nadawać się do dalszego wykorzystania. Drzwi będące w dobrym stanie należy przed demontażem zabezpieczyć i zmagazynować.
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienie jakości powinien zawierać:
A/ część ogólną opisującą:
· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
· bezpieczeństwo i higienę pracy
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
· rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Materiały powinny posiadać atesty określające w sposób jednoznaczny ich cechy.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
· sposobu wymiany stolarki drzwiowej i okiennej
· sposobu wykonywania izolacji przeciwwilgociowej
· dokładności robót posadzkarskich
· dokładność wykonania okładzin ściennych i posadzkarskich
· dokładności przebudowy / wymiany instalacji elektrycznej i sanitarnej
7.0.
ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady i podstawa odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.0. Odbiór jakościowy robót remontowych i modernizacyjnych powinien być dokonywany wg tych samych zasad co i robót nowych, z tym że ze względu na bezpieczeństwo szczególna uwagę należy zwrócić na roboty rozbiórkowe, związane z koniecznością usunięcia części starych i zużytych elementów budynku oraz zastąpienia ich nowymi. Dlatego też w przypadkach, gdy remont obejmuje bardziej odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna być uprzednio wykonana ekspertyza techniczna, na podstawie której zostaje opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa dla robót remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej powinna być wskazana kolejność i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych i zastępowania starych elementów nowymi. Podstawę odbioru robót remontowych stanowią:

a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa

b) dokumentacja powykonawcza

c) dziennik budowy i protokoły częściowych odbiorów robót

d) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

Cześć l Roboty ogólnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez „ Arkady" w 1989 r.

e)
normy państwowe i branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do

stosowania nowych materiałów i wyrobów (wydane przez ITB i IMBER)

f)
wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów

przewidzianych do budowy. Odbiory poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, tzw. odbiory zanikowe i odbiór końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki odbioru częściowego powinny być odnotowane w dzienniku budowy lub w protokole. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót.

Odbiór materiałów, wyrobów i elementów
Każda dostarczona na budowę partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być sprawdzona przez komórkę kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaświadczenie o jakości. Odbiorca może uznać, że zaświadczenie to jest wystarczające lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując badania zwykłe lub pełne. Badania pełne przeprowadza się, jeżeli dostarczone materiały, wyroby czy elementy nasuwają zastrzeżenia na podstawie oględzin lub wykonanych badań zwykłych, bądź są przeznaczone do budowli szczególnie odpowiedzialnych ze względu na ich pracę statyczną, warunki użytkowania lub wysokie wymagania estetyczne. Jeżeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte normami polskimi lub branżowymi, wówczas powinny uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

8.1.
Odbiór robót posadzkowych
Odbiór częściowy
W skład odbiorów częściowych podłóg wchodzą odbiory:

· podłoża (na gruncie lub stropie)

· warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych)

· podkładu pod nawierzchnię podłogową

· wytrzymałości na ściskanie (na podstawie badań wytrzymałościowych próbek walcowych betonu lub zaprawy pobranej z zarobu )

· zachowania poziomu lub spadku — równość podłoża

· prawidłowości osadzenia w podłożu elementów instalacji (np. wpustów podłogowych)

· rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienia. Odbiór warstw izolacyjnych podkładu pod nawierzchnie polega na sprawdzeniu :

· rodzaju, kolejności ułożenia i grubości warstw izolacji

· wytrzymałości podkładu na ściskanie i odporności na wgniatanie (w przypadku nawierzchni z tworzyw sztucznych)

· grubości podkładu

· zachowania poziomu lub spadku oraz równości podkładu, prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów instalacji.

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy podłóg polega na sprawdzeniu:

· dokumentacji wykonawczej - protokołów badań materiałów warstw podłogowych, protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, danych w dzienniku budowy dotyczących warunków przystąpienia do robót podłogowych

· grubości nawierzchni

· równości powierzchni

· w pomieszczeniach mokrych   -   pochylenia powierzchni

· wyglądu zewnętrznego,

· szerokości i prostoliniowości spoin itp., prawidłowości rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych

· karencji do przekazania pomieszczeń do użytkowania w zależności od rodzaju użytego kleju do przyklejania nawierzchni podłogowej do podkładu, oczyszczenia i zmycia powierzchni podłogi.

Wymagania techniczne i szczegóły odbioru podają   wymienione w   pkt 4.3.1. „Warunki techniczne" (tom I, cześć 4, rozdz. 25).

8.2.     Odbiór robót stolarskich
Roboty wymiany stolarki drzwiowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny stolarka drzwiowa nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań :

-
jeżeli to możliwe, należy poprawić nieprawidłowości i przedstawić ją ponownie do
odbioru,

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości stolarki okiennej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,

· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych prac, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich

uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać :

· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji

· ocenę wyników badań

· wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawową do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej stolarki okiennej .

8.3. Odbiór pokrywanie podłóg i ścian
8.3.1.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach

umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności

Kierownika Budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego

rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.3.2.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

· projekt budowlany

· projekty wykonawcze

· dokumentację powykonawczą

· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

· dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót

· aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów

· protokóły odbioru podłoże

· protokóły odbiorów częściowych

· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów

· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi niniejszej ST porównać je
z wymaganiami i wielkościami tolerancji  oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

· jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych

· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzu​pełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji

· ocenę wyników badań

· wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8.3.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed   upływem   okresu   gwarancyjnego   Zamawiający   powinien   zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach.

9.0.
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1.
Związane normatywy
· WTWO Robót budowlano – montażowych Tom 1,2 – Budownictwo ogólne:

· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

· Projekt budowlany ( architektura + instalacja sanitarna i elektryczna )

· Specyfikacje Techniczne

9.2.
Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie ( PN) i branżowe (BN ) w tym w szczególności NORMY :

· Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa    1974 r.

· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze.

· BN - 80/6117 - 02 Farby emulsyjne nawierzchniowe

· Instrukcje ITB 63/67 - stosowanie farb do malowania wnętrz i elewacji budynku

· PN - 68/B - 10020 Roboty murowe z cegły

· PN - 63/B - 06251 Roboty budowlane i żelbetowe

· PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane

· PN - 75/B - 10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych

-
PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

wytrzymałościowych

-
PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

wytrzymałościowych

· PN - 88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

· PN - B - 30020:1999 Wapno

· PN - 79/B – 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

· PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykłe

· PN - B - 19701:1997 Cementy powszechnego użytku

· PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące

systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości

9.3. Zalecane dokumenty
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja –2004 rok.

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie podłóg i ścian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja –2005 rok.

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 4   wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok.

Prace związane wyszczególnione w innych SST - część instalacji sanitarnej.

Wspólny Słownik Zamówień CPV
Kody robót budowlanych i remontowych przewidziane w budynku zgodnie z Rozporządzeniem Komisji ( WE ) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

	45214610-9
	Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych

	45400000-1
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	45111300-1
	Roboty rozbiórkowe

	45453000-7
	Roboty remontowe i renowacyjne

	45211310-5
	Roboty budowlane w zakresie łazienek

	45262500-6
	Roboty murarskie i murowe

	45410000-4
	Tynkowanie.

	45430000-0
	Pokrywanie podłóg i ścian

	45421000-4
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH
Podłogi i posadzki, ściany –Wykładziny PCV
1.0 Wstęp

1.1
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem wykładzin wraz z technologią układania, w budynku E40
1.2
Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie 
i odkurzanie, impregnacja powierzchni. 

1.4 Określenie podstawowe

· wykładzina PCV
· wykładziny dywanowe 

· masy klejowe

2.0 Sprzęt

Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.

Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.

3.0 Transport

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach.
4.0 Wykonanie robót

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego 

Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia na ścianę 10cm.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu wykładzin znajdującej się na stronie internetowej producenta.

5.0 Kontrola jakości robót

 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Prze przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość posadzki betonowej jak również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów.

6.0 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej podłogi.

7.0     Odbiór robót 

Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. W protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące:

· sprawdzenie materiałów

· sprawdzenie warunków prowadzenia robót

· sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 

Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. W przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten fakt z określeniem terminu ich wykonania.
8.0 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do   

wykonywania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

· PN-75/B-04270

· PN-77/67001-04

· PN-EN 428

· PN-EN 429

· PN-EN 430

· PN-EN 423

· PN-EN 649

· PN-EN 685

· PN-76/8841-21
Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-ISO-9000
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom l. Część Podłogi i posadzki, wydanie ARKAD - 1990r. Instrukcje montażu wykładzin z PCV wydana przez producenta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Roboty z prefabrykatów gipsowych i sufity podwieszane
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z prefabrykatów gipsowych 

-  sufit systemowy z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych lub modularnych. Elementy konstrukcji stropu z profili zimnowalcowanych ocynkowanych.

1.2 Określenia podstawowe

Sufity podwieszane.

Cechy zewnętrzne.

Płyta prasowana z wełny szklanej grub. 15 mm. Frezowana z opuszczoną krawędzią. Powierzchnia standardowa, gładka. Kolor biały. Moduł 60 x 60.

System zawieszania.

System zawieszania widoczny szerokości 15 mm, profile poprzeczne oparte na kątownikach przyściennych lub na kątownikach przyściennych i profilach głównych. Stal malowana proszkowo w kolorze białym. Oprawy oświetleniowe wmontowane w sufit wymagają dodatkowego podwieszenia.

System zawieszania powinien umożliwiać łatwy demontaż pojedynczych paneli - dostęp do przestrzeni instalacyjnej
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.

Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych (zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki). Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczn,e wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

– filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm

– gips budowlany szpachlowy

– klamerki mocujące

– kołki do wstrzeliwania

kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 kształtowniki stalowe profilowane C 55x075

– kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny

– kształtowniki z blachy - profil główny

– kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm

– łącznik krzyżowy

– łączniki rozporowe

– płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60 cm

– pręty mocujące

– profil kapeluszowy

– profil sufitowy

– profile CW profile UW

– sprężyny przyścienne

– wieszak

– wkręty
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:

– Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty

Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej:

Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów):

–Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów

– Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

– Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

– Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)

– Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

– linki murarskie
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek.

Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Składowanie

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH

5.1 Zalecenia ogólne

– Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.

– Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.

– Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.

– Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

– Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów.

– Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego.

– Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy.

– Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych.

– Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.

Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia.

– Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.

– Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej

– Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2 Zakres robót przygotowawczych

— Sufity podwieszone

- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia

- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych przy ościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża.

– Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą szpachlową

– Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych

– Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii.

Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm.

– Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności.

– Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków.

– Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).

– Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku.

Obudowy z g-k

– Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 do elementów konstrukcyjnych.

– Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55.

– Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.

 Sufity podwieszone z płyt g-k

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.

	Grubość płyty gipsowo-kartonowej [mm]
	Dopuszczalna odległość między wieszakami [mm]
	Dopuszczalna odległość w warstwie głównej [mm]
	Dopuszczalna odległość w warstwie nośnej [mm]

	12,5
	850
	1250
	500

	15,0
	850
	1000
	550


Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. Wykończenie powierzchni z płyt g-k

–Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub papierowej.

– Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. Montaż sufitów rastrowych

Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm.

Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.

– Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm.

– Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu.

– Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600 mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm.

– Podczas montażu płyt zalecane jest używanie rękawiczek. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.

– W systemie montażu mogą być użyte rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających je przed przemieszczeniem się. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm.

–Elementy służące mocowaniu wieszaków do stropu (śruby, wkręty, kolki) są dostępne u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie.
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:

– Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy, sufitu) z dokumentacją projektową

– Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową

– Sprawdzenia poprawności wykonania robót

Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa < +/- 1 mm na długości 5 m)

– Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt

– Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń

– Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego

– Sprawdzenie równości powierzchni płyt

– Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano „Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.
8. ODBIÓR ROBÓT

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w „Wymagania ogólne".

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano -Montażowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

e) Odbiór jest  potwierdzeniem wykonania  robót zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych

g) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów

- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami

Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

	Odchylenie powierzchni

suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej
	Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
	Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji

	
	pionowego
	poziomego
	

	nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 mb
	nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5 mm wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości
	nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.
	nie większe niż 2 mm


Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. normy

2. aprobaty techniczne

3. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji Najważniejsze normy:

1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania

2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik

pochłaniania dźwięku

3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości

pozornej

5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności

wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych

6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości

i szerokości

7. PN-EN 823: 1998- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości

8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności

9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości

10. PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych

11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów wielowarstwowych w zakresie niepalności

12. PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe

13. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

14. Instrukcja montażu wybranych producentów

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SUFITU PODWIESZANEGO

Sufit podwieszony system C z konstrukcją widoczną, płyty wyjmowane i z brzegiem frezowanym 

format 600 x 600 mm

grubość 19 mm

kolor biały

krawędź VT 15/24

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ

Homogeniczna (jednorodna) bezkierunkowa podłogowa wykładzina winylowa zabezpieczona poliuretanem, niewymagająca stosowania dodatkowych powłok ochronnych.

· Klasa użytkowa                      


wg EN 685 – 34/43,

· Ścieralność (ubytek grubości)  

           
wg EN 660-1 – grupa T; 

     
           
wg EN 660-2 – grupa P,

· Grubość 
                         

          
wg EN 428 – 2 mm,

· Warstwa użytkowa                 

           
wg EN 429 –2 mm,

· Waga całkowita nie większa niż
          
wg EN 430 – 3000 g/m2,

· Wgniecenie resztkowe 



wgEN433–0,03mm,

· Zabezpieczenie poliuretanowe


TAK – wzmocnienie poliuretanem iQ PUR

· Odporność na nacisk punktowy 

wg EN 424 – Odporna

· Oddziaływanie krzesła na rolkach                       wg EN 425 -  Odporna

· Klasa ogniotrwałości



 wg EN 13501-1 Bfls1

· Właściwości antypoślizgowe


 wg DIN 51130 - R9
      wg EN 13893  - ≥ 0.3

· Właściwości antystatyczne


wg EN 1815 - < 2 kV
· Odporność barwy na światło 


wg EN ISO 105-B02  - ≥ 6
· Odporność chemiczna



wg EN 423 - Dobra odporność
· Odporność na rozwój bakterii i grzybów 
wg DIN EN ISO 846-A/C - Odporna, 

· Przewodzenie ciepła

                          wg EN 12524//DIN 52612 - 0.0095 m2 K/W

nadaje się na podłogi z ogrzewaniem                       podłogowym do temperatury 27°C
· Właściwości antypoślizgowe    


wg DIN 51130 – R9






wg EN 13893 - ≥ 0.3
· Absorpcja akustyczna            

             wg ISO 717/2 – DL(w)+4dB

Gwarancja producenta na produkt min. 10 lat
III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINY ŚCIENNEJ

Homogeniczna okładzina ścienna, zabezpieczona poliuretanem:

Grubość całkowita nie mniejsza      
 
EN 428                       1.3 mm

Całkowita masa powierzchniowa       
 
EN 430                        2210 g/m2

Zabezpieczenie poliuretanowe                     
TAK – POLIURETAN PU SHIELD

Stabilność wymiarów                       

EN 434                      
 < 0.40%

Klasa ogniotrwałości 
          
 

EN 13501-1               B s2 d0

Odporność barwy na światło             
 
EN ISO 105-B02         
 ≥ 6

Odporność chemiczna                      
 
EN 423                      
 Dobra odporność

Dostarczana w postaci 
          
 

EN 427                      
 Rolka 30 m x 2 m;

Ściany powinny być zabezpieczone i wykonane zgodnie z zaleceniami producenta okładziny.
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